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Dimensión física Símbolo Unidades de medida de símbolos Entrada Salida

Potencia P [kW] P1 P2

Potencia requerida Pr [kW] Pr1 Pr2

Potencia nominal Pn [kW] Pn1 Pn2

Momento torsor M [Nm] M1 M2

Par nominal Mn [Nm] / Mn2

Par requerido Mr [Nm] Mr1 Mr2

Número de revoluciones n [rpm] n1 n2

Fuerza F [N] / /

Carga radial Fr [N] Fr1 Fr2

Carga axial Fa [N] Fa1 Fa2

Relación de reducción i [ ] / /

Rendimiento dinámico ηd [ ] / /

Factor de servicio f.s. [ ] / /

Estático s [ ] / /

Dinámico d [ ] / /

Calculado c [ ] / /

Máximo max [ ] / /

Mínimo min [ ] / /

Momentos de inercia J [kgm2] J1 J2

Temperatura ambiente Tamb [°C] / /

Dimensiones  [mm] / /

Juego angular y [arcmin] y1 y2

1.1.1 Simbología
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1.1.2 Fórmulas

REDUCTOR

Tiempo de arranque o de parada t= v / a [s]

Velocidad de rotación v= π * d * n / 60
v= ω * r [m/s]

Velocidad angular n= 60 * v / (π * d)
ω= v / r

[rpm]
[rad/s]

Aceleración o deceleración a= v / t [m/s2]

Aceleración angular α= n / (9,55 * t)
α= ω / t [rad/s2]

Espacio (en función de una aceleración o de una velocidad inicial o final) s= a * t2 / 2
s= v * t /2

[m]

Fuerza de traslación sobre plano horizontal F= µ * m * g

[N]Fuerza de traslación sobre plano vertical (elevación) F= m * g

Fuerza de traslación sobre plano inclinado F= m * g (µ * cosβ + senβ)

m= masa [kg]; g= aceleración gravitatoria [m/s2];  µ= coeficiente di fricción; β= ángulo de inclinación

Momento de inercia J= m * v2 / ω2 [kgm2]

Par M= F * d / 2
M= J * ω / t [Nm]

MOTOR y MOTORREDUCTOR

Tiempo de aceleración ta= (Jext+Jm)*nn/9,55+(Mpeak-Mr) [s]

Tiempo de frenado ts= (Jext+Jm)*nn/9,55+(Mpeak+Mr) [s]

Ángulo de rotación del motor en aceleración φ= nn * ta / 19,1 [rad]

Ángulo de rotación del motor en frenada φ= nn * ts / 19,1 [rad]

Potencia disponible en el eje de un motor monofásico P= V * I * ɲ *cosω [W]

Potencia disponible en el eje de un motor trifásico P= 1,73 * V * I * ɲ * cosω [W]

FUNCIONAMIENTO a 60Hz

Velocidad angular a 60Hz n 60Hz= 1,2 * n 50Hz [rpm]

Potencia a 60Hz P1 60Hz= P1 50Hz * V 60Hz/V 50Hz [kW]

Si la tensión de alimentación V60Hz es igual a la del bobinado V50Hz, la potencia no varía 
P1 60Hz= P1 50Hz

Si la tensión de alimentación V60Hz es mayor del 20% de la del bobinado V50Hz, la potencia aumenta un 20% 
P1 60Hz= 1,2 P1 50Hz

Par a 60Hz M 60hz= M 50Hz * P1 60Hz / (1,2 * P1 50Hz) [Nm]

Factor de servicio a 60Hz f.s 60Hz= f.s 50Hz * 1,175 * P1 50Hz / P1 60Hz -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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Para la correcta selección de un reductor o de un motorreductor es necesario disponer de algunos datos fundamentales
como:
A. La velocidad angular a la entrada del reductor (n1) y la velocidad angular a la salida (n2). A través de estos dos

valores es posible calcular la relación de reducción (i) del reductor utilizando la fórmula: i=n1/n2
B. El momento de torsión requerido por la aplicación  (Mr2).

Conocidos estos datos, se puede proceder a la selección del motorreductor o del reductor.
Esta guía conduce a la selección del producto mediante pocos pasos:

Selección de los motorreductores
1. Determinar el factor de servicio efectivo de la aplicación (f.s.). Este parámetro es en función del tipo de carga de la

máquina accionada, del número de accionamientos por hora y de la cantidad de horas de funcionamiento (ver el
párrafo “Factor de servicio”). 

2. Obtener la potencia a la entrada Pr1 utilizando el momento de torsión requerido Mr2, la velocidad n2 y el rendimiento
dinámico. Pr1=(Mr2*n2)/(9550*η​d​). El valor del rendimiento dinámico depende del tipo de reductor y del número de
etapas de engranajes de reducción. (Para obtener el valor del rendimiento).

3. Consultar las tablas de las prestaciones de los motorreductores buscando una potencia normalizada Pn1 superior a la
requerida Pr1 tal que: Pn1≥Pr1

4. Una vez identificada la potencia nominal adecuada, seleccionar el motorreductor capaz de desarrollar la velocidad
angular más cercana a la n2 deseada y con un factor de servicio f.s. mayor o igual que el necesario para la aplicación.

En las tablas de selección de los motorreductores, las combinaciones se realizan con motores de 2,4,6 polos alimentados
con 50Hz.

Selección de los reductores
1. Determinar el factor de servicio de la aplicación (f.s.) (ver el párrafo “Factor de servicio”).
2. Calcular la relación de reducción i entre la velocidad de salida n 2 requerida y la de entrada n1. i=n1/n2
3. Calcular el momento de torsión Mc2 para seleccionar el reductor a través del par necesario para la aplicación Mr 2 y el

factor de servicio f.s.: Mc2=Mr2*(f.s.)
4. Consultar las tablas de Prestaciones de los Reductores buscando el reductor que, con la relación de reducción más

cercana a la calculada, cuente con un par nominalMn2 tal que: Mn2≥Mc2

Verificaciones 
Una vez realizada la selección del reductor o del motorreductor es conveniente efectuar las siguientes verificaciones:
A. Potencia Térmica 

La potencia térmica del reductor debe ser mayor o igual que la potencia mecánica instalada o que la potencia requerida
por la aplicación según las indicaciones contenidas en la sección (ver el párrafo “Potencia térmica”).

B. Par Máximo
Generalmente el par máximo (pico de carga instantáneo) que se puede aplicar al reductor no debe superar el 200% del
par nominal Mn2 (ATEX - M2max).

 C. Cargas Radiales ​
1. Verificar que las cargas radiales que actúan sobre los árboles de entrada y/o de salida respeten los valores admitidos

según el catálogo. Si son mayores, aumentar el tamaño del reductor o modificar la capacidad de soportar la carga
externa. En la fase de verificación, es necesario tener en cuenta que los valores indicados en el catálogo se refieren a
cargas que actúan sobre la línea media de la parte saliente del árbol por lo que, cuando la carga esté aplicada en una
posición diferente, es necesario determinar la carga admisible en la posición deseada con las fórmulas
correspondientes (ver el párrafo “Cargas Radiales”).

2. En caso de ejes accesorios en salida, controlar que la carga aplicada sea compatible con el tamaño del eje. En caso de
necesidad, contactar la ASISTENCIA TÉCNICA MOTOVARIO.

 D. Si el reductor seleccionado se combina con un motor eléctrico, verificar su aplicabilidad consultando la tabla de
predisposiciones (ver párrafo “Predisposiciones”). Para motores de dimensiones mayor a IEC 180, verificar la necesidad de
soportar el motor con las patas, En caso de necesidad contactar con la ASISTENCIA TÉCNICA MOTOVARIO.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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El factor de servicio f.s. depende de las condiciones de funcionamiento a las cuales está sometido el reductor. 
Los parámetros que deben ser considerados para una correcta selección del factor de servicio son:

tipo de carga de la máquina accionada: A - B - C
duración de funcionamiento diario: horas/día (∆)
frecuencia de arranques: arr/hora (*)

CARGA:

A - uniforme = fa ≤ 0,3
B - sobrecarga media = fa ≤ 3
C - sobrecarga fuerte = fa ≤ 10

fa = Je/Jm

Je  [kgm2] inercia externa reducida al eje motor

Jm [kgm2] inercia motor

En caso de fa > 10, ponerse en contacto ASISTENCIA TÉCNICA MOTOVARIO.

A. Tornillos de Arquímedes para materiales ligeros, ventiladores, líneas de montaje, cintas transportadoras para
materiales ligeros, pequeños agitadores, elevadores, máquinas limpiadoras, máquinas llenadoras, máquinas
comprobadoras, cintas trasportadoras.

B. Dispositivos de enrollado, alimentadores de las máquinas para la madera, montacargas, equilibradores, roscadoras,
agitadores medios y mezcladores, cintas transportadoras para materiales pesados, cabrestantes, puertas
corredizas, raspadores de abono, máquinas empaquetadoras, hormigoneras, mecanismos para el movimiento de las
grúas, fresadoras, plegadoras, bombas de engranajes.

C. Agitadores para materiales pesados, cizallas, prensas, centrifugadoras, soportes rotativos, cabrestantes y elevadores
para materiales pesados, tornos para la rectificación, molinos de piedras, elevadores de cangilones,
perforadoras, moledores a percusión, prensas de excéntrica, plegadoras, mesas giratorias, pulidoras, vibradores,
cortadoras.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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Para la instalación del reductor, atenerse a las siguientes indicaciones:

Para evitar las vibraciones, la fijación sobre la máquina tiene que ser estable.
Antes del montaje del grupo sobre la máquina, controlar que el sentido de rotación del eje de salida del reductor sea
correcto.
En caso de periodos de almacenamiento muy largos (4/6 meses), si el retén no está sumergido en el lubricante
contenido en el grupo, se aconseja su reemplazo porque la goma podría estar pegada al eje o haber perdido las
características de elasticidad necesarias para un funcionamiento correcto. 
Siempre que sea posible, proteger el reductor contra los rayos del sol y la intemperie. Controlar que la refrigeración
del motor sea suficiente, asegurando una correcta transferencia de aire del lado ventilador.
En caso de temperatura ambiente de < -5°C o > +40°C, ponerse en contacto con ASISTENCIA TÉCNICA
MOTOVARIO.
El montaje de distintos órganos (poleas, ruedas dentadas, acoplamientos, ejes, etc.) sobre los ejes debe ser efectuado
utilizando los agujeros roscados correspondientes u otros sistemas, asegurando una manipulación correcta sin correr
el riesgo de dañar los cojinetes o las partes externas de los grupos.
Lubricar las superficies en contacto para evitar gripajes u oxidaciones.
La pintura no debe cubrir las partes de goma y los agujeros de los posibles tapones-respiraderos.
Para los grupos equipados de tapones de aceite, reemplazar el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el
tapón respiradero.
Controlar el correcto nivel de lubricante mediante la mirilla (si la hay).
La puesta en marcha se debe producir de manera gradual evitando la aplicación súbita de la carga máxima.
Si bajo el reductor hay mecanismos, cosas ó materiales que puedan dañarse por una eventual pérdida de aceite,
deberá preverse una protección adecuada.

Montaje motor en bridas pam
Si el equipo se suministra sin motor es preciso observar las siguientes recomendaciones para garantizar un correcto
montaje del motor eléctrico.Verificar que la tolerancia del eje y de la brida motor se correspondan al menos a una clase de
calidad “normal”. Limpiar cuidadosamente el eje, el centraje y el plano de asiento de restos de pintura o
suciedad.Proceder al montaje del manguito en el eje del motor eléctrico sin excesiva fuerza, si no entra con suavidad
verificar la correcta tolerancia de la chaveta del motor, utilizar en cualquier caso métodos de montaje que no dañen los
rodamientos del motor. No se prevé ninguna adaptación de la chaveta del motor.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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Los productos MOTOVARIO S.A.U. se entregan con el siguiente acabado superficial.
 

Unidades con cajas de fundición gris:
Las cajas se pintan siempre.

Especificaciones pintura:
Epoxipoliéster gris RAL 7031. Polvo termoestable a base de resinas poliéster, modificadas con resina epoxídica.
Propiedades mecánicas: Las pruebas realizadas con las chapas finas Unichim desengrasadas con grosor del film de
60 micrones han satisfecho las siguientes exigencias: adherencia (ISO2409).
Resistencia al calor:  24 HORAS A 150°C.
Resistencia a la corrosión:  Niebla salina ASTM B 117/97 de 100 a 500 horas en función del tratamiento preliminar del
soporte. ​

Prestaciones:
Capacidad de carga verificada según DIN 3990, ISO 6336, AGMA 2101, ISO 10300, DIN 3991, ISO 281, DIN 743.
 

Rendimiento η:
El rendimiento es la relación entre la potencia suministrada a la salida P 2 y la absorbida por el reductor P 1: η=P2/P1.

Los reductores coaxiales de la serie I presentan un valor medio igual a:
I..2  trenes = 0,96

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.2.1 Designación

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.2.2 Versiones

I
IPC 84-162 IBC 84-162

IP 84-162 IB 84-162

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO2.2 TIPOLOGÍA

10



2.2.3 Modularidad

IPC... IBC...

 

IP... IB...

IPC... - IBC... - Versión motorreductor

IP...   - IB...    - Versión con eje macho de entrada

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.3.1 Posiciones de montaje

La posición de montaje identifica la orientación del reductor en el espacio. Siempre que sea posible utilizar la posición de
montaje B3, que desde el punto de vista técnico garantiza mejor batida del aceite, mejor lubricación y menor
calentamiento.

IP - IPC IB - IBC

 

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.3.2 Posición caja de bornes

De no especificarse lo contrario en el pedido, el motorreductor se monta con caja de bornes en posición 1.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.4.1 Aplicaciones críticas

I 84 102 128 142 162

V5 - V1: 1500 < n1 < 3000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

n1 > 3000 B B B B B

V3 - V6 B B B B B

✔ Aplicación verificada
A Aplicación desaconsejada
B Controlar la aplicación y/o ponerse en contacto con ASISTENCIA TÉCNICA MOTOVARIO.

2.4.2 Información

Las prestaciones indicadas en el catálogo corresponden a la posición B3 o similar, cuando el primer tren de engranajes no
está completamente sumergido en el aceite. Para posiciones de montaje distintas y/o de velocidades particulares de
entrada, atenerse a las tablas que ponen en evidencia las distintas situaciones críticas por cada tamaño de reductor.
Además es necesario considerar y evaluar cuidadosamente las siguientes aplicaciones, poniéndose en contacto con
ASISTENCIA TÉCNICA MOTOVARIO:

Evitar la utilización como multiplicador.
Utilización en servicios que, en caso de ruptura del reductor, podrían resultar peligrosos para personas. 
Aplicaciones con inercias particularmente elevadas.
Utilización como cabrestante de levantamiento.
Aplicaciones con esfuerzos dinámicos elevados sobre la carcasa del reductor.
Utilización en ambiente con T amb inferior a -5°C o superior a 40°C.
Utilización en ambiente con presencia de agentes químicos agresivos.
Utilización en ambiente salino.
Posiciones de montaje no previstas en el catálogo.
Utilización en ambiente radioactivo.
Utilización en ambiente con presión distinta de la atmosférica.

Evitar aplicaciones donde está prevista la inmersión, aún parcial, del reductor.
En presencia de sobrecargas, debidas a arranques a plena carga, frenadas, colisiones y otras causas estáticas y dinámicas,
verificar siempre que el pico de momento torsor sea siempre inferior a 2*Mn2.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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Rogamos considerar que tratase de tablas de combinaciones posibles. Verifiquen el factor de servicio.

 IPC - IBC 84

i 56 63 71

2.14 B5 B5 B5

2.75 B5 B5 B5

3.58 B5 B5 B5

4.53 B5 B5 B5

5.49 B5 B5 B5

6.83 B5 B5 B5

8.77 B5 B5 B5

11.41 B5 B5 B5

14.63 B5 B5 B5

19.08 B5 B5 B5

24.11 B5 B5 B5

29.27 B5 B5 B5

36.36 B5 B5 B5

46.73 B5 B5 B5

 IPC - IBC 102

i 63 71 80 90

2.34  B5 B5 B5

2.93  B5 B5 B5

3.91  B5 B5 B5

4.82  B5 B5 B5

5.73  B5 B5 B5

6.92  B5 B5 B5

8.86  B5 B5 B5

10.52  B5 B5 B5

11.93 B5    

12.71  B5 B5 B5

14.95 B5    

16.98  B5 B5 B5

19.94 B5    

24.61 B5 B5 B5  

29.21 B5 B5 B5  

35.28 B5 B5 B5  

47.13 B5 B5 B5  

 IPC - IBC 128

i 063 071 080 090 100 112

2.21  B5 B5 B5 B5 B5

2.77  B5 B5 B5 B5 B5

3.66  B5 B5 B5 B5 B5

4.57  B5 B5 B5 B5 B5

5.55  B5 B5 B5 B5 B5

6.91  B5 B5 B5 B5 B5

9.44  B5 B5 B5 B5 B5

11.47  B5 B5 B5 B5 B5

13.77  B5 B5 B5   

16.53 B5 B5 B5    

18.23  B5 B5 B5   

20.68 B5 B5 B5    

22.72  B5 B5 B5   

27.61  B5 B5 B5   

34.37  B5 B5 B5   

41.45 B5 B5 B5    

47.56  B5 B5 B5   

51.59 B5 B5 B5    

66.69  B5 B5 B5   

71.40 B5 B5 B5    

100.11 B5 B5 B5    

   
 IPC - IBC 142

i 80 90 100-112

2.17  B5 B5

2.80  B5 B5

3.68  B5 B5

4.74  B5 B5

5.61  B5 B5

7.21  B5 B5

9.97  B5 B5

10.96 B5   

11.79  B5 B5

14.13 B5   

15.16  B5 B5

18.57 B5 B5 B5

23.90 B5 B5 B5

28.26 B5 B5 B5

36.34 B5 B5 B5

45.23 B5 B5 B5

 IPC - IBC 162

i 80 90 100-112 132

2.22   B5 B5

2.87   B5 B5

3.80   B5 B5

4.57   B5 B5

5.21   B5 B5

6.49   B5 B5

9.41   B5 B5

10.74   B5 B5

11.05 B5 B5   

13.36   B5 B5

14.31 B5 B5   

18.93 B5 B5 B5  

22.75 B5 B5 B5  

25.97 B5 B5 B5  

32.31 B5 B5 B5  

45.69 B5 B5 B5  
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IP - IB - IPC - IBC

84 102 128 142 162

Estándar ​ Estándar ​ Estándar ​ Estándar ​ Estándar ​

1 1 1 1 1

1 - Rodamientos de bola

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.7.1 Información

El valor de carga radial [N] admisibile se indica en las tablas de prestaciones de los reductores y se refiere a la carga
aplicada sobre la línea de centro del eje y en las condiciones más desfavorables como ángulo de aplicación y sentido de
rotación. Las cargas axiales máximas admisibles son 1/5 del valor de carga radial indicado, cuando están aplicadas en
combinación con la carga radial misma. En las tablas relacionadas a los ejes de salida se indica el valor máximo admisible;
nunca se debe superar este valor, porque se refiere a la resistencia de la carcasa. Podrían presentarse condiciones
particulares de carga radial superiores a los límites de catálogo; en este caso, ponerse en contactar con la ASISTENCIA
TÉCNICA MOTOVARIO e indicar todos los datos de la aplicación: dirección de carga, sentido de rotación del eje, tipo de
servicio. La carga radial sobre el eje se calcula con la siguiente fórmula: Fre=(2000*M*fz)/D≤Fr1 o Fr2

Fre [N] Carga radial resultante
M [Nm] Par de torsión sobre el eje
D [mm] Diámetro del elemento de transmisión montado sobre el eje
Fr1-Fr2 [N] Valor de carga radial máximo admitido (ver tablas correspondientes)
fz = 1,1 piñón dentado - 1,4 piñón de cadena - 1,7 polea para correa trapezoidal - 2,5 polea plana

2.7.2 Entrada

Si la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje, corregir la carga radial admisible Fr1 mediante la siguiente
fórmula: Frx=(Fr1*a)/(b+x)

a , b =  valores indicados en las tablas
x      = distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta la base del eje

 

IP - IB 84 102 128 142 162

a 46,5 58 66,25 81,5 99,5

b 35 43 49,25 61,5 74,5

Fr1 max(**) 570 910 1200 2140 2860

(**Fr1 max) Valor máx. admisible del reductor en condiciones estáticas y/o para funcionamiento limitado. Para cargas
radiales en servicio continuo verificar los valores de las tablas de prestaciones calculados en función de la carcasa, del eje
y de los rodamientos.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.7.3 Salida

Si la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje, corregir la carga radial admisible Fr2 mediante la siguiente
fórmula: Frx=(Fr2*a)/(b+x)

a , b =  valores indicados en las tablas
x      = distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta la base del eje

IB-IP-IBC-IPC 84 102 128 142 162

a 55 66,5 77,5 88,75 125

b 38 46,5 52,5 59 85

Fr2 max(**) 1000 2500 4800 5000 6000

(**Fr2) Valor máx. admisible del reductor en condiciones estáticas y/o para funcionamiento limitado. Para
cargas radiales en servicio continuo verificar los valores de las tablas de prestaciones calculados en función
de la carcasa, del eje y de los rodamientos.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.8.1 Información

En caso de temperaturas ambiente no previstas en la tabla, ponerse en contacto con la ASISTENCIA TÉCNICA
MOTOVARIO. En caso de temperaturas inferiores a -30°C o superiores a 60°C, es necesario utilizar anillos de retén con
mezclas especiales. Para los campos de funcionamiento con temperaturas inferiores a 0°C, es necesario cumplir con lo
que sigue:

1. Los motores tienen que ser idóneos al funcionamiento con la temperatura ambiente prevista.
2. La potencia del motor eléctrico debe adecuarse para superar los mayores pares de arranque solicitados.
3. En caso de reductor con carcasa de fundición, cuidado con las cargas de choque porque la fundición puede presentar

problemas de fragilidad con temperaturas inferiores a los -15°C.
4. Durante las primeras fases de servicio podrían surgir problemas de lubricación debidos a la elevada viscosidad del

aceite y es por lo tanto oportuno efectuar una rotación en “vacío” por algunos minutos. 

El cambio de aceite (productos NO Atex) debe realizarse tras aproximadamente 10.000 horas/2 años de funcionamiento,
este período dependerá del tipo de servicio y del ambiente en el cual trabaja el reductor. Para grupos suministrados sin
tapones para aceite la lubricación es permanente, por lo que no requieren mantenimiento.

2.8.2 Lubricantes

Especificaciones de lubricante aconsejados por MOTOVARIO S.A.U.
Salvo otros acuerdos, todos los grupos se entregan con aceite LAND OIL GEAR POWER 220.

 IP - IB - IPC - IBC 84  ÷ 162

 Aceite mineral

Tamb°C
ISO

(-5) ÷ (+40)
ISO VG220

(-15) ÷ (+25)
ISO VG150 

LAND OIL GEAR POWER 220 -

ENI BLASIA 220 BLASIA
150

SHELL OMALA
S2 G 220

OMALA
S2 G 150

KLUBER Kluberoil
GEM 1-220N

Kluberoil
GEM 1-150N

MOBIL MOBILGEAR 600 XP220 MOBILGEAR 600 XP150

CASTROL ALPHA SP
220

ALPHA SP
150

BP ENERGOL
GR-XP220

ENERGOL
GR-XP150

PETRONAS GEAR MEP 220 GEAR MEP 150

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.8.3 Lubricantes especiales

 Tamb°C Aceite sintético basado en poliglicoles

LAND OIL
(-30) ÷ (+30) Gear Sint XS 150 (ISO VG150)

(-20) ÷ (+40) Gear Sint XS 220 (ISO VG220)

ENI
(-30) ÷ (+30) Blasia S 150 (ISO VG150)

(-20) ÷ (+40) Blasia S 220 (ISO VG220)

MOBIL
(-45) ÷ (+0) SHC 624 (ISO VG32)

(-40) ÷ (+5) SHC 626 (ISO VG68)

KLUBER

(-40) ÷ (+5) Klubersynth GH 6-32 (ISO VG32)

(-35) ÷ 10) Klubersynth GH 6-80 (ISO VG80)

(-30) ÷ (+40) Klubersynth GH 6-150 (ISO VG150)

(-25) ÷ (+40) Klubersynth GH 6-220 (ISO VG220)

(-15) ÷ (+50) Klubersynth GH 6-460 (ISO VG460)

(-10) ÷ (+70) Klubersynth GH 6-680 (ISO VG680)

 Tamb°C Aceite sintético basado en poliglicoles para sector alimentario

KLUBER

(-30) ÷ (+15) Klubersynth UH1-6 100 (ISO VG100)

(-25) ÷ (+40) Klubersynth UH1-6 220 (ISO VG220)

(-15) ÷ (+40) Klubersynth UH1-6 320 (ISO VG320)

(-15) ÷ (+50) Klubersynth UH1-6 460 (ISO VG460)

(-10) ÷ (+50) Klubersynth UH1-6 680 (ISO VG680)

Tamb°C - Ambiente de uso.
Para el uso de lubricantes especiales contactar ASISTENCIA TÉCNICA.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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2.8.4 Cantidad

Para los reductores I... es necesario especificar siempre la posición de montaje prevista.
Los reductores de la serie I... se suministran con lubricante, no disponen de tapón de aceite y no necesitan ningún
mantenimiento.

Es necesario, una vez instalado el reductor en la máquina, sustituir el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el
tapón respiradero que se adjunta. Las cantidades de aceite en la tabla (litros ~) son únicamente indicativas y para un
relleno correcto se tendrá que hacer referencia al tapón de nivel o a la varilla de nivel si estuviera presente. Las
eventuales diferencias en el nivel pueden depender de tolerancias de fabricación, pero también del montaje del grupo o
del plano de montaje en  las  instalaciones  del  cliente. Por  dicho  motivo,  es oportuno  que  el  cliente  compruebe  y,  si
 es necesario, restablezca el nivel con el grupo instalado.

  IP - IB - IPC - IBC

  84 102 128 142 162

B3-B5

0,35 0,5 1 1,25 2

B8

B6-B7

V5-V1

V6-V3

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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3.1.1 IPC...

IPC D (k5) B C E F M N O H R S

84 16 34 14 88 143 78 120 10 84 108 11

102 19 40 20 106 176 100 150 9 102 134 13

128 24 50 24 126 215 118 178 11 128 160 16

142 28 60 35 145 237 130 196 11 142 179 18

162 38 80 40 205 269 160 226 14 162 245 21

    G

IEC Pm x Dm IPC 84 IPC 102 IPC 128 IPC 142 IPC 162

56 120x9 115 / / / /

63 140x11 123 141 156 / /

71 160x14 156 141 157 / /

80 200x19 / 185 175 193 258

90 200x24 / 185 192 210 258

100-112 250x28 / / 216 252 261

132 300x38 / / / / 331

B5 Pm Dm bm tm

56 120 9 3 10,4

63 140 11 4 12,8

71 160 14 5 16,3

80 200 19 6 21,8

90 200 24 8 27,3

100 250 28 8 31,3

112 250 28 8 31,3

132 300 38 10 41,3

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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3.1.2 IBC...

IBC D (k5) B M1 NF (g6) O1 P P1 P2 SF TF V

84 16 34 100 80 7 110 55 - 8 3 78

102 19 40 130 110 9 145 73 - 10 3.5 100

128 24 50 165 130 11 172 86 - 10 3.5 128

142 28 60 165 130 11 190 95 113 10 3.5 140

162 38 80 215 180 14 216 108 131 12 4 160

    G

IEC Pm x Dm IPC 84 IPC 102 IPC 128 IPC 142 IPC 162

56 120x9 115 / / / /

63 140x11 123 141 156 / /

71 160x14 156 141 157 / /

80 200x19 / 185 175 193 258

90 200x24 / 185 192 210 258

100-112 250x28 / / 216 252 261

132 300x38 / / / / 331

B5 Pm Dm bm tm

56 120 9 3 10,4

63 140 11 4 12,8

71 160 14 5 16,3

80 200 19 6 21,8

90 200 24 8 27,3

100 250 28 8 31,3

112 250 28 8 31,3

132 300 38 10 41,3

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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3.1.3 IP...

IP D (k5) B C E F M N O H R S G3 D2 (k5) B2

84 16 34 14 88 143 78 120 10 84 108 11 111 11 23

102 19 40 20 106 176 100 150 9 102 134 13 139 14 30

128 24 50 24 126 215 118 178 11 128 160 16 162 16 34

142 28 60 35 145 237 130 196 11 142 179 18 196 19 40

162 38 80 40 205 269 160 226 14 162 245 21 259 24 50

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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3.1.4 IB...

IB D (k5) B M1 NF (g6) O1 P P1 P2 SF TF V G3 D2 (k5) B2

84 16 34 100 80 7 110 55 -- 8 3 78 111 11 23

102 19 40 130 110 9 145 73 -- 10 3.5 100 139 14 30

128 24 50 165 130 11 172 86 -- 10 3.5 128 162 16 34

142 28 60 165 130 11 190 95 113 10 3.5 140 196 19 40

162 38 80 215 180 14 216 108 131 12 4 160 259 24 50

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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  AC AD L LB LC X Y V D E E1 f F1 GA F GD

63 121 104 211 188 235,5 80 74 69 11 j6 23 1,5 M4x10 2,5 12,5 4 4

71 139 112 238,5 208,5 271 80 74 74,5 14 j6 30 2,5 M5x12.5 3 16 5 5

80 158 122 272,5
*296

232,5
*256

314
*337 80 74 78 19 j6 40 1,5 M6x16 5 21,5 6 6

90S 173 148 298
*331

248
*281

349,5
*381 98 98 89,5 24 j6 50 1,5 M8x19 5 27 8 7

90L 173 148 323
*356

273
*306

374,5
*408 98 98 89,5 24 j6 50 1,5 M8x19 5 27 8 7

100 191 156 368 308 431,5 98 98 97,5 28 j6 60 3,5 M10x22 7,5 31 8 7

112 211 171 382,5
*408

322,5
*348

447
*472 98 98 100 28 j6 60 3,5 M10x22 7,5 31 8 7

132S 249 195 452 372 536,5 118 118 115,5 38 k6 80 4 M12x28 10 41 10 8

132L 249 195 490 410 574,5 118 118 115,5 38 k6 80 4 M12x28 10 41 10 8

160S 249 195 520 410 / 118 118 115,5 42k6 100 / M16x36 10 45 12 8

B5 M N P LA S T

63 115 95 140 10 9 3

71 130 110 160 10 9,5 3,5

80 165 130 200 12 11 3,5

90 165 130 200 12 11 3,5

100 215 180 250 15 14 4

112 215 180 250 14,5 14 4

132 265 230 300 20 14 3,5

160 300 250 350 13 18,5 3,5

B14 M N P LA S T

63 75 60 90 10 M5 2,5

71 85 70 105 10,5 M6 2,5

80 100 80 120 10,5 M6 3

90 115 95 140 11,5 M8 3

100 130 110 160 15 M8 3,5

112 130 110 160 11,5 M8 3,5

132 165 130 200 20,5 M10 3,5

160 215 180 250 - M12 4

3.2.1 Motores eléctricos

 
*TP80B4, SH80B4, HSH80B4, TP90S4, SH90S4, HSH90S4, TP90L4, SH90L4, HSH90L4, TP90S6, TP112M4, TP112M6

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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    AC AD L LB X D E f GA F GD LL Pg

160M 2-4-6 314 251 600 490 158 42 110 M16 45 12 8 90 2-M40x1,5 1-M16x1,5

160L 2-4-6 314 251 645 535 158 42 110 M16 45 12 8 90 2-M40x1,5 1-M16x1,5

180M 2-4 355 267 680 570 158 48 110 M16 51,5 14 9 100 2-M40x1,5 1-M16x1,5

180L 4-6 355 267 720 610 158 48 110 M16 51,5 14 9 100 2-M40x1,5 1-M16x1,5

200L 2-4-6 397 300 785 675 187 55 110 M20 59 16 10 100 2-M50x1,5 1-M16x1,5

225S 4 446 325 820 680 187 60 140 M20 64 18 11 125 2-M50x1,5 1-M16x1,5

225M 2 446 325 815 705 187 55 110 M20 59 16 10 100 2-M50x1,5 1-M16x1,5

225M 4-6 446 325 845 705 187 60 140 M20 64 18 11 125 2-M50x1,5 1-M16x1,5

250M 2-4-6 485 360 910 770 238 60 140 M20 64 18 11 125 2-M63x1,5 1-M16x1,5

250M 2-4-6 485 360 910 770 238 65 140 M20 69 18 11 125 2-M63x1,5 1-M16x1,5

280S 2-4-6 547 390 970 830 238 65 140 M20 69 18 11 125 2-M63x1,5 1-M16x1,5

280S 2-4-6 547 390 970 830 238 75 140 M20 79,5 20 12 125 2-M63x1,5 1-M16x1,5

280M 2-4-6 547 390 1025 885 238 65 140 M20 69 18 11 125 2-M63x1,5 1-M16x1,5

280M 2-4-6 547 390 1025 885 238 75 140 M20 79,5 20 12 125 2-M63x1,5 1-M16x1,5

B5 M N P LA S T

160 300 250 350 13 19 5

180 300 250 350 15 19 5

200 350 300 400 17 19 5

225 400 350 450 20 19 5

250 500 450 550 22 19 5

280 500 450 550 22 19 5

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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3.2.2 Motores de eficiencia estándar (TS), alta (TH, SH, HSH) y premium (TP)

Los motores trifásicos de polaridad simple Motovario están disponibles en tres versiones diferentes (IE1-IE2-IE3) de
acuerdo con la norma IEC 60034-30-1. El rendimiento se calcula según el método establecido por la norma IEC 60034-2-
1.

1. IE1: Serie TS (eficiencia estándar) para potencia nominal inferior a 0,12 kW;
2. IE2: Serie TH (alta eficiencia) para potencia nominal superior o igual a 0,12 kW e inferior a 0,75 kW;
3. IE3: Serie TP (eficiencia premium) (*) 4 polos para potencia nominal superior o igual a 0,12 kW, 2 y 6 polos para

potencia nominal superior o igual a 0,75 kW.

Los motores monofásicos de polaridad simple Motovario están disponibles con clase de eficiencia IE2 de acuerdo con la
norma IEC 60034-30-1 para una potencia nominal mayor o igual a 0,12 kW y menor o igual a 2,2 kW. El rendimiento se
calcula según el método establecido por la norma IEC 60034-2-1.

Tabla disponibilidad comercial Motovario S.A.U.

 NIVELES DE EFICIENCIA

POTENCIAS NOMINALES
[kW] IE1 IE2 IE3

Pn < 0,12 TS-TBS - -

0,12 ≤ Pn < 0,75 - TH-TBH
SH-HSH TP-TBP (**)

Pn ≥ 0,75 - SH-HSH TP-TBP

(*) El motor TP100LA4 2,2 kW y todos los motores TP de 6 polos están disponibles a 60Hz solo bajo pedido. Por
consiguiente, estos motores se encuentran en clase de eficiencia IE3 a 50 Hz y IE2 a 60 Hz en los casos de ejecución
eléctrica bifrecuencia (estándar 230/400-265/460V 50-60Hz y opcionales 200/346-220/380V 50-60Hz, 290/500-
330/575V 50-60Hz y 400/690-460/800V 50-60Hz, ver capítulo sobre tensión y frecuencia de alimentación).

(**) Sólo 4 polos.

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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3.2.3 Potencia nominal - [kW]

 63A 63B 63C 63D 71A 71B 71C

P. TS TH TP TH TP TH TH TH TP TH TP TH

2 - 0,18 - 0,25 - 0,37 - 0,37 - 0,55 - -

4 - 0,12 0,12 0,18 0,18 - 0,25 0,25 0,25 0,37 0,37 0,55

6 0,09 - - 0,12 - - - 0,18 - 0,25 - 0,37

 80A 80B 90S 90L 100LR 100LA 100L 112MR 112MS 112M

P. TH TP TH TP TP TP TP TP TP TP TP TP

2 - 0,75 - 1,1 1,5 2,2 - - 3 - - 4

4 0,55 0,55 - 0,75 1,1 1,5 - 2,2 - 2,2 3 4

6 0,37 - 0,55 - 0,75 - 1,1 - 1,5 - - 2,2

 132S 132MS 132MA 132MB 132M

P. TP TP TP TP TP

2 5,5 - - - 7,5

4 - 5,5 - - 7,5

6 3 - 4 5,5 -

 160M 160MA 160MB 160L 160LA 180M 180L

P. TP TP TP TP TP TP TP

2 - 11 15 18,5 - 22 -

4 - 11 - - 15 18,5 22

6 7,5 - - 11 - - 15

 200L 200LA 200LB 225S 225M 250M 280S 280M

P. TP TP TP TP TP TP TP TP

2 - 30 37 - - - - -

4 30 - - 37 45 55 75 90

6 - 18,5 22 - - - - -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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  ~ kg

 Pm x Dm IPC IBC IPC IBC IPC IBC IPC IBC IPC IBC

* IEC Pm x Dm 84 102 128 142 162

56 120x9 4.5 4 / / / / / / / /

63 140x11 5 4.5 8 7.5 12.5 11.5 / / / /

71 160x14 5.5 5 8.5 8 13 12 / / / /

80 200x19 / / 9.5 9 15 14 20 19 33 30

90 200x24 / / 9.5 9 16 15 21 20 33 30

100-112 250x28 / / / / 17 16 23 22 34 31

132 300x38 / / / / / / / / 37 34

 ~ kg

IP - IB IP IB

84 4 3.5

102 7.5 7

128 13 12

142 17 16

162 33 30

En las tablas se ilustran los pesos aproximados de los reductores con el lubricante incluido.
*Peso sin motor
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UNI 6604 - DIN 6885

d b x h Tol.
b / h L s

min / max b t1 t2 Tol.
t1 / t2 r max

 6 8 2 × 2

h9 / h9

6 20

0,16
0,25

2 1,2 1

0,1
0

0,08
0,16> 8 10 3 × 3 6 36 3 1,8 1,4

> 10 12 4 × 4 8 45 4 2,5 1,8

> 12 17 5 × 5 10 56

0,25
0,4

5 3 2,3

0,16
0,25> 17 22 6 × 6 14 70 6 3 2,8

> 22 30 8 × 7

h9 / h11

18 90 8 4 3,3

0,2
0

> 30 38 10 × 8 22 110

0,4
0,6

10 5 3,3

0,25
0,4

> 38 44 12 × 8 28 140 12 5 3,3

> 44 50 14 × 9 36 160 14 5,5 3,8

> 50 58 16 × 10 45 180 16 6 4,3

> 58 65 18 × 11 50 200 18 7 4,4

> 65 75 20 × 12 56 110

0,6
0,8

20 7,5 4,9

0,4
0,6

> 75 85 22 × 14 63 140 22 9 5,4

> 85 95 25 × 14 70 160 25 9 5,4

> 95 110 28 × 16 80 180 28 10 6,4

> 110 130 32 × 18 90 200 32 11 7,4

> 130 150 36 × 20 100 160

1
1,2

36 12 8,4

0,3
0

0,7
1> 150 170 40 × 22 110 180 40 13 9,4

> 170 200 45 × 25 125 200 45 14 10,4

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

584,1 1 13,0 2,14 IBC 84 1130

454,5 2 13,0 2,75 IBC 84 1180

349,2 2 9,9 3,58 IBC 84 1230

275,9 3 7,9 4,53 IBC 84 1270

227,7 3 6,5 5,49 IBC 84 1320

183,0 4 5,2 6,83 IBC 84 1370

142,5 5 4,1 8,77 IBC 84 1440

109,6 7 3,3 11,41 IBC 84 1480

85,4 9 3,3 14,63 IBC 84 1560

65,5 12 3,2 19,08 IBC 84 1660

51,8 15 2,6 24,11 IBC 84 1750

42,7 18 2,1 29,27 IBC 84 1830

34,4 23 1,7 36,36 IBC 84 1920

26,7 29 1,4 46,73 IBC 84 2020

24,4 34 3,0 35,27 IBC 102 4000

23,7 35 1,3 36,36 IBC 84 2070

18,4 45 0,9 46,73 IBC 84 2170

18,2 45 2,4 47,13 IBC 102 4270

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

630,8 2 10,7 2,14 IBC 84 1130

490,9 2 9,8 2,75 IBC 84 1170

377,1 3 7,5 3,58 IBC 84 1220

298,0 4 6,0 4,53 IBC 84 1260

245,9 5 4,9 5,49 IBC 84 1310

197,7 6 3,9 6,83 IBC 84 1360

153,9 7 3,1 8,77 IBC 84 1430

118,3 9 2,7 11,41 IBC 84 1460

113,2 10 4,8 11,93 IBC 102 2790

92,3 12 2,7 14,63 IBC 84 1520

90,3 12 4,8 14,95 IBC 102 2910

81,7 14 4,9 16,53 IBC 128 4200

70,8 16 2,4 19,08 IBC 84 1620

67,7 16 4,8 19,94 IBC 102 3120

65,3 17 4,9 20,68 IBC 128 4440

56,0 20 2,0 24,11 IBC 84 1710

54,9 20 4,5 24,60 IBC 102 3280

46,2 24 3,9 29,21 IBC 102 3440

46,1 24 1,6 29,27 IBC 84 1780

38,3 29 3,4 35,27 IBC 102 3580

0,09 kW

Tamaño Polos

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS63A6 -

TS63A6 -

TS63A6 -

TS63A6 -

0,12 kW

Tamaño Polos

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

37,1 30 1,5 36,36 IBC 84 1860

32,6 34 4,9 41,45 IBC 128 5280

28,9 38 1,1 46,73 IBC 84 1950

28,6 39 2,7 47,13 IBC 102 3840

26,2 42 4,9 51,59 IBC 128 5580

24,7 45 2,3 35,27 IBC 102 3930

23,9 46 1,0 36,36 IBC 84 1970

18,9 59 3,3 71,40 IBC 128 6040

18,6 59 0,7 46,73 IBC 84 2050

18,5 60 1,8 47,13 IBC 102 4190

13,5 82 2,0 100,11 IBC 128 6530

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

635,5 3 7,2 2,14 IBC 84 1120

494,5 3 6,7 2,75 IBC 84 1160

379,9 4 5,1 3,58 IBC 84 1210

300,2 5 4,1 4,53 IBC 84 1250

247,7 7 3,3 5,49 IBC 84 1290

199,1 8 2,7 6,83 IBC 84 1340

155,1 11 2,1 8,77 IBC 84 1400

119,2 14 1,8 11,41 IBC 84 1400

114,0 14 3,2 11,93 IBC 102 2740

93,0 18 1,8 14,63 IBC 84 1460

91,0 18 3,2 14,95 IBC 102 2860

82,3 20 3,3 16,53 IBC 128 4150

71,3 23 1,6 19,08 IBC 84 1540

68,2 24 3,2 19,94 IBC 102 3060

65,8 25 3,3 20,68 IBC 128 4370

56,4 29 1,3 24,11 IBC 84 1610

55,3 30 3,1 24,60 IBC 102 3220

46,6 35 2,7 29,21 IBC 102 3360

46,5 35 1,1 29,27 IBC 84 1670

38,6 43 2,3 35,27 IBC 102 3500

37,4 44 1,0 36,36 IBC 84 1730

32,8 50 3,3 41,45 IBC 128 5190

29,1 57 0,7 46,73 IBC 84 1730

28,9 57 1,8 47,13 IBC 102 3730

26,4 62 3,3 51,59 IBC 128 5450

25,5 66 1,6 35,27 IBC 102 3790

19,1 88 1,4 47,13 IBC 102 4000

0,12 kW

Tamaño Polos

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63B6 -

TH63B6 -

TH63A4 -

TH63B6 -

TH63B6 -

TH63A4 -

0,18 kW

Tamaño Polos

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH71A6 -

TH71A6 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

19,0 86 2,2 71,40 IBC 128 5870

14,0 121 1,4 100,11 IBC 128 6320

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

630,8 4 5,6 2,14 IBC 84 1100

610,9 4 8,8 2,21 IBC 128 2940

576,9 4 8,4 2,34 IBC 102 2090

490,9 5 4,8 2,75 IBC 84 1140

487,4 5 8,8 2,77 IBC 128 3050

460,8 5 8,4 2,93 IBC 102 2170

377,1 6 3,6 3,58 IBC 84 1190

368,9 6 8,8 3,66 IBC 128 3190

345,3 7 8,0 3,91 IBC 102 2270

298,0 8 2,9 4,53 IBC 84 1230

295,4 8 8,8 4,57 IBC 128 3290

280,1 8 7,2 4,82 IBC 102 2340

245,9 9 2,4 5,49 IBC 84 1260

243,2 9 8,8 5,55 IBC 128 3400

236,0 10 6,4 5,72 IBC 102 2410

197,7 12 1,9 6,83 IBC 84 1310

195,4 12 5,2 6,91 IBC 102 2490

195,4 12 8,8 6,91 IBC 128 3530

153,9 15 1,5 8,77 IBC 84 1360

152,4 15 4,4 8,86 IBC 102 2600

143,0 16 5,6 9,44 IBC 128 3740

128,3 18 3,9 10,52 IBC 102 2690

118,3 19 1,5 11,41 IBC 84 1330

117,7 19 5,6 11,47 IBC 128 3890

106,3 22 3,4 12,70 IBC 102 2780

98,0 23 2,8 13,77 IBC 128 3990

92,3 25 1,4 14,63 IBC 84 1380

81,7 28 2,4 16,53 IBC 128 4100

79,6 29 2,6 16,97 IBC 102 2930

74,1 31 2,8 18,23 IBC 128 4200

70,8 32 1,2 19,08 IBC 84 1450

65,3 35 2,4 20,68 IBC 128 4300

59,4 39 2,8 22,72 IBC 128 4430

56,0 41 1,0 24,11 IBC 84 1480

54,9 42 2,2 24,60 IBC 102 3140

48,9 47 2,8 27,61 IBC 128 4650

0,18 kW

Tamaño Polos

TH63B4 -

TH63B4 -

0,25 kW

Tamaño Polos

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

46,2 50 1,9 29,21 IBC 102 3270

46,1 50 0,8 29,27 IBC 84 1370

39,3 58 2,7 34,37 IBC 128 4900

38,3 60 1,7 35,27 IBC 102 3390

37,1 62 0,7 36,36 IBC 84 1580

32,6 70 2,4 41,45 IBC 128 5070

28,6 80 1,5 47,13 IBC 102 3590

28,4 81 2,1 47,56 IBC 128 5260

26,2 88 2,4 51,59 IBC 128 5330

25,5 93 1,1 35,27 IBC 102 3630

20,2 113 1,6 66,69 IBC 128 5650

19,1 124 1,0 47,13 IBC 102 2900

18,9 121 1,6 71,40 IBC 128 5700

13,5 170 1,0 100,11 IBC 128 6080

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

654,2 5 3,8 2,14 IBC 84 1080

633,5 5 5,9 2,21 IBC 128 2930

598,3 6 5,7 2,34 IBC 102 2070

509,1 7 3,2 2,75 IBC 84 1120

505,4 7 5,9 2,77 IBC 128 3030

477,8 7 5,7 2,93 IBC 102 2150

391,1 9 2,5 3,58 IBC 84 1160

382,5 9 5,9 3,66 IBC 128 3170

358,1 10 5,4 3,91 IBC 102 2240

309,1 11 2,0 4,53 IBC 84 1190

306,3 11 5,9 4,57 IBC 128 3260

290,5 12 4,9 4,82 IBC 102 2310

255,0 14 1,6 5,49 IBC 84 1220

252,3 14 5,9 5,55 IBC 128 3380

244,8 14 4,3 5,72 IBC 102 2380

205,0 17 1,3 6,83 IBC 84 1260

202,6 17 3,5 6,91 IBC 102 2460

202,6 17 5,9 6,91 IBC 128 3500

159,6 22 1,0 8,77 IBC 84 1300

158,0 22 3,0 8,86 IBC 102 2550

148,3 23 3,8 9,44 IBC 128 3700

133,1 26 2,6 10,52 IBC 102 2630

122,7 28 1,0 11,41 IBC 84 1070

122,1 28 3,8 11,47 IBC 128 3830

0,25 kW

Tamaño Polos

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH71B6 -

TH63D4/TH71A4 -

TH71B6 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

0,37 kW

Tamaño Polos

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

110,2 31 2,3 12,70 IBC 102 2710

101,7 34 1,9 13,77 IBC 128 3900

95,7 36 1,0 14,63 IBC 84 950

84,7 41 1,6 16,53 IBC 128 4000

82,5 42 1,8 16,97 IBC 102 2850

76,8 45 1,9 18,23 IBC 128 4100

73,4 47 0,8 19,08 IBC 84 790

67,7 51 1,6 20,68 IBC 128 4190

61,6 56 1,9 22,72 IBC 128 4330

58,1 60 0,7 24,11 IBC 84 970

56,9 61 1,5 24,60 IBC 102 3000

50,7 68 1,9 27,61 IBC 128 4500

47,9 72 1,3 29,21 IBC 102 3100

40,7 85 1,8 34,37 IBC 128 4740

39,7 87 1,1 35,27 IBC 102 3200

33,8 103 1,6 41,45 IBC 128 4880

29,7 117 1,0 47,13 IBC 102 3000

29,4 118 1,4 47,56 IBC 128 5050

27,9 125 4,1 32,31 IBC 162 11200

27,1 128 1,6 51,59 IBC 128 5100

26,6 133 1,4 34,37 IBC 128 5100

25,5 136 0,8 35,27 IBC 102 2600

24,8 140 2,0 36,34 IBC 142 6900

21,0 165 1,1 66,69 IBC 128 5380

19,9 174 1,7 45,23 IBC 142 7200

19,7 176 3,1 45,69 IBC 162 12100

19,6 177 1,1 71,40 IBC 128 5400

19,4 183 1,1 47,56 IBC 128 5400

19,1 182 0,7 47,13 IBC 102 2100

14,0 248 0,7 100,11 IBC 128 4800

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

633,5 8 6,7 2,21 IBC 128 2910

598,3 8 5,5 2,34 IBC 102 2050

505,4 10 6,7 2,77 IBC 128 3010

477,8 11 4,9 2,93 IBC 102 2120

382,5 13 6,7 3,66 IBC 128 3140

358,1 14 3,8 3,91 IBC 102 2210

306,3 17 5,8 4,57 IBC 128 3220

290,5 17 3,3 4,82 IBC 102 2270

0,37 kW

Tamaño Polos

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

0,55 kW

Tamaño Polos

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

252,3 20 4,9 5,55 IBC 128 3340

244,8 21 2,9 5,72 IBC 102 2330

202,6 25 2,4 6,91 IBC 102 2400

202,6 25 4,0 6,91 IBC 128 3460

158,0 32 2,0 8,86 IBC 102 2470

148,3 34 3,5 9,44 IBC 128 3630

133,1 38 1,8 10,52 IBC 102 2550

127,7 40 2,4 10,96 IBC 142 4850

126,7 40 4,9 11,05 IBC 162 8550

122,1 42 2,9 11,47 IBC 128 3750

110,2 46 1,5 12,70 IBC 102 2610

101,7 50 2,0 13,77 IBC 128 3790

99,1 51 2,2 14,13 IBC 142 5080

97,8 52 4,7 14,31 IBC 162 8400

84,7 60 1,5 16,53 IBC 128 3830

82,5 62 1,2 16,97 IBC 102 2720

76,8 66 2,0 18,23 IBC 128 3960

75,4 67 2,2 18,57 IBC 142 5320

74,0 69 4,7 18,93 IBC 162 8950

67,7 75 1,5 20,68 IBC 128 4000

61,6 82 1,8 22,72 IBC 128 4150

61,5 83 4,7 22,75 IBC 162 9200

58,6 87 2,2 23,90 IBC 142 5600

56,9 89 1,0 24,60 IBC 102 2790

53,9 94 4,7 25,97 IBC 162 9450

50,7 100 1,6 27,61 IBC 128 4330

49,5 103 2,2 28,26 IBC 142 5800

47,9 106 0,9 29,21 IBC 102 2750

43,3 117 4,2 32,31 IBC 162 10000

40,7 125 1,4 34,37 IBC 128 4500

39,7 128 0,8 35,27 IBC 102 3000

38,5 132 2,0 36,34 IBC 142 6100

33,8 150 1,3 41,45 IBC 128 4590

31,0 164 1,7 45,23 IBC 142 6380

30,6 166 3,1 45,69 IBC 162 10800

29,7 171 0,7 47,13 IBC 102 2000

29,4 173 1,0 47,56 IBC 128 4750

29,3 184 2,8 32,31 IBC 162 10900

27,1 187 1,1 51,59 IBC 128 4740

26,0 207 1,3 36,34 IBC 142 6530

21,0 242 0,7 66,69 IBC 128 4800

20,9 258 1,1 45,23 IBC 142 6750

0,55 kW

Tamaño Polos

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH80B6 -

TH71C4/TH80A4 -

TH80B6 -

TH71C4/TH80A4 -

TH80B6 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

20,7 260 2,1 45,69 IBC 162 11700

19,6 259 0,7 71,40 IBC 128 4400

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

651,6 11 4,9 2,21 IBC 128 2880

615,4 11 4,0 2,34 IBC 102 2020

519,9 14 4,9 2,77 IBC 128 2980

491,5 14 3,6 2,93 IBC 102 2090

393,4 18 4,9 3,66 IBC 128 3100

368,3 19 2,8 3,91 IBC 102 2170

315,1 22 4,3 4,57 IBC 128 3170

298,8 24 2,4 4,82 IBC 102 2230

259,5 27 3,6 5,55 IBC 128 3300

251,7 28 2,1 5,72 IBC 102 2280

208,4 34 1,7 6,91 IBC 102 2340

208,4 34 2,9 6,91 IBC 128 3400

162,5 44 1,5 8,86 IBC 102 2390

152,5 46 2,5 9,44 IBC 128 3550

136,9 52 1,3 10,52 IBC 102 2450

131,4 54 1,7 10,96 IBC 142 4730

130,3 54 3,6 11,05 IBC 162 7900

125,5 56 2,1 11,47 IBC 128 3660

113,4 62 1,1 12,70 IBC 102 2500

104,6 68 1,5 13,77 IBC 128 3650

101,9 69 1,6 14,13 IBC 142 4950

100,6 70 3,5 14,31 IBC 162 8300

87,1 81 1,1 16,53 IBC 128 3650

84,9 83 0,9 16,97 IBC 102 2580

79,0 90 1,5 18,23 IBC 128 3800

77,5 91 1,6 18,57 IBC 142 5150

76,1 93 3,5 18,93 IBC 162 8830

69,6 102 1,1 20,68 IBC 128 3800

63,4 112 1,3 22,72 IBC 128 3950

63,3 112 3,5 22,75 IBC 162 9000

60,3 117 1,6 23,90 IBC 142 5400

58,5 121 0,7 24,60 IBC 102 2600

55,4 128 3,5 25,97 IBC 162 9300

52,2 136 1,2 27,61 IBC 128 4100

51,0 139 1,6 28,26 IBC 142 5570

49,3 144 0,7 29,21 IBC 102 2700

0,55 kW

Tamaño Polos

TH80B6 -

TH71C4/TH80A4 -

0,75 kW

Tamaño Polos

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

44,6 159 3,1 32,31 IBC 162 9750

41,9 169 1,0 34,37 IBC 128 4250

39,6 179 1,5 36,34 IBC 142 5850

34,7 204 0,9 41,45 IBC 128 4030

31,8 222 1,2 45,23 IBC 142 6050

31,5 224 2,3 45,69 IBC 162 10500

30,3 234 0,7 47,56 IBC 128 4500

30,3 243 2,0 32,31 IBC 162 10600

27,9 253 0,8 51,59 IBC 128 4400

26,9 273 1,0 36,34 IBC 142 6100

21,6 340 0,8 45,23 IBC 142 6200

21,4 343 1,5 45,69 IBC 162 11300

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

659,0 16 5,7 2,17 IBC 142 3760

647,1 16 4,9 2,21 IBC 128 2840

611,1 17 2,6 2,34 IBC 102 1970

516,2 20 4,3 2,77 IBC 128 2940

510,7 20 5,7 2,80 IBC 142 3900

488,1 21 2,5 2,93 IBC 102 2030

390,7 27 3,5 3,66 IBC 128 3050

388,6 27 5,5 3,68 IBC 142 4050

365,7 28 1,9 3,91 IBC 102 2100

312,9 33 2,9 4,57 IBC 128 3030

301,7 34 4,4 4,74 IBC 142 4200

296,7 35 1,6 4,82 IBC 102 2150

257,7 40 2,5 5,55 IBC 128 3220

254,9 41 3,9 5,61 IBC 142 4300

250,0 42 1,5 5,72 IBC 102 2180

206,9 50 1,2 6,91 IBC 102 2240

206,9 50 2,0 6,91 IBC 128 3320

198,3 52 3,0 7,21 IBC 142 4450

161,4 64 1,0 8,86 IBC 102 2240

151,5 69 1,7 9,44 IBC 128 3400

143,4 72 2,6 9,97 IBC 142 4630

135,9 76 0,9 10,52 IBC 102 2280

129,4 80 2,5 11,05 IBC 162 7750

124,7 83 1,5 11,47 IBC 128 3500

121,3 86 2,3 11,79 IBC 142 4730

112,6 92 0,8 12,70 IBC 102 2150

0,75 kW

Tamaño Polos

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP90S6 -

TP80B4 -

TP90S6 -

TP90S6 -

TP90S6 -

1,10 kW

Tamaño Polos

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

103,8 100 1,4 13,77 IBC 128 3400

99,9 104 2,4 14,31 IBC 162 8100

94,3 110 1,8 15,16 IBC 142 4900

78,4 132 1,4 18,23 IBC 128 3500

77,0 135 1,5 18,57 IBC 142 4850

75,5 137 2,4 18,93 IBC 162 8640

62,9 165 1,0 22,72 IBC 128 3480

62,9 165 2,4 22,75 IBC 162 8750

59,8 173 1,5 23,90 IBC 142 5050

55,1 188 2,4 25,97 IBC 162 9000

51,8 200 0,8 27,61 IBC 128 3400

50,6 205 1,4 28,26 IBC 142 5180

44,3 234 2,1 32,31 IBC 162 9400

41,6 249 0,7 34,37 IBC 128 2800

39,4 264 1,0 36,34 IBC 142 5350

39,0 356 1,4 32,31 IBC 162 10000

31,6 328 0,8 45,23 IBC 142 5600

31,3 332 1,5 45,69 IBC 162 10000

27,6 504 1,0 45,69 IBC 162 10600

27,2 401 0,7 36,34 IBC 142 5300

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

659,0 21 4,2 2,17 IBC 142 3700

647,1 22 3,6 2,21 IBC 128 2800

611,1 23 1,9 2,34 IBC 102 1910

516,2 27 3,1 2,77 IBC 128 2880

510,7 28 4,2 2,80 IBC 142 3850

488,1 29 1,8 2,93 IBC 102 1960

390,7 36 2,5 3,66 IBC 128 2990

388,6 36 4,0 3,68 IBC 142 4000

365,7 38 1,4 3,91 IBC 102 2020

312,9 45 2,1 4,57 IBC 128 2990

301,7 47 3,2 4,74 IBC 142 4130

296,7 47 1,2 4,82 IBC 102 2050

257,7 55 1,8 5,55 IBC 128 3130

254,9 55 2,9 5,61 IBC 142 4200

250,0 56 1,1 5,72 IBC 102 2080

206,9 68 0,9 6,91 IBC 102 2120

206,9 68 1,5 6,91 IBC 128 3200

198,3 71 2,2 7,21 IBC 142 4340

1,10 kW

Tamaño Polos

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP100LR6 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP100LR6 -

TP100LR6 -

1,50 kW

Tamaño Polos

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

161,4 87 0,7 8,86 IBC 102 1650

151,5 93 1,3 9,44 IBC 128 3250

143,4 98 1,9 9,97 IBC 142 4450

135,9 103 0,7 10,52 IBC 102 1900

129,4 109 1,8 11,05 IBC 162 7550

124,7 113 1,1 11,47 IBC 128 3300

121,3 116 1,7 11,79 IBC 142 4550

103,8 135 1,0 13,77 IBC 128 2700

99,9 141 1,7 14,31 IBC 162 7900

94,3 149 1,3 15,16 IBC 142 4670

78,4 179 1,0 18,23 IBC 128 2150

77,0 182 1,1 18,57 IBC 142 4500

75,5 186 1,7 18,93 IBC 162 8400

62,9 223 0,7 22,72 IBC 128 2600

62,9 224 1,7 22,75 IBC 162 8450

59,8 235 1,1 23,90 IBC 142 4300

55,1 255 1,7 25,97 IBC 162 8650

50,6 278 1,0 28,26 IBC 142 3850

44,3 317 1,5 32,31 IBC 162 9000

39,4 357 0,7 36,34 IBC 142 4200

31,3 449 1,1 45,69 IBC 162 9500

29,9 491 1,0 32,31 IBC 162 9400

21,2 695 0,8 45,69 IBC 162 8700

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

663,6 31 3,3 2,17 IBC 142 3630

651,6 32 2,5 2,21 IBC 128 2710

648,6 32 4,1 2,22 IBC 162 6050

519,9 40 2,1 2,77 IBC 128 2790

514,3 40 3,3 2,80 IBC 142 3750

501,7 41 4,1 2,87 IBC 162 6300

393,4 53 1,8 3,66 IBC 128 2870

391,3 53 2,7 3,68 IBC 142 3880

378,9 55 4,1 3,80 IBC 162 6550

315,1 66 1,5 4,57 IBC 128 2810

315,1 66 4,1 4,57 IBC 162 6720

303,8 68 2,2 4,74 IBC 142 3990

276,4 75 3,8 5,21 IBC 162 6850

259,5 80 1,2 5,55 IBC 128 2970

256,7 81 2,0 5,61 IBC 142 4050

1,50 kW

Tamaño Polos

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP100L6 -

TP100L6 -

2,20 kW

Tamaño Polos

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

221,9 94 3,2 6,49 IBC 162 7040

208,4 100 1,0 6,91 IBC 128 3030

199,7 104 1,5 7,21 IBC 142 4150

153,0 136 2,5 9,41 IBC 162 7300

152,5 136 0,9 9,44 IBC 128 2800

144,4 144 1,4 9,97 IBC 142 4150

134,1 155 2,2 10,74 IBC 162 7450

125,5 165 0,7 11,47 IBC 128 2450

122,1 170 1,1 11,79 IBC 142 4210

107,8 193 1,9 13,36 IBC 162 7680

95,0 218 1,0 15,16 IBC 142 4250

77,5 268 0,9 18,57 IBC 142 2000

76,1 273 1,4 18,93 IBC 162 8000

63,3 328 1,2 22,75 IBC 162 7880

60,3 344 0,7 23,90 IBC 142 2800

55,4 374 1,2 25,97 IBC 162 8030

44,6 466 1,0 32,31 IBC 162 8270

31,5 658 0,8 45,69 IBC 162 8000

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

668,2 43 2,4 2,17 IBC 142 3530

656,1 43 1,8 2,21 IBC 128 2620

653,2 44 3,0 2,22 IBC 162 5970

523,5 54 1,6 2,77 IBC 128 2680

517,9 55 2,4 2,80 IBC 142 3640

505,2 56 3,0 2,87 IBC 162 6200

396,2 72 1,3 3,66 IBC 128 2740

394,0 72 2,0 3,68 IBC 142 3740

381,6 75 3,0 3,80 IBC 162 6440

317,3 90 1,1 4,57 IBC 128 2550

317,3 90 3,0 4,57 IBC 162 6600

305,9 93 1,6 4,74 IBC 142 3820

278,3 102 2,8 5,21 IBC 162 6700

261,3 109 0,9 5,55 IBC 128 2800

258,5 110 1,4 5,61 IBC 142 3850

223,4 128 2,3 6,49 IBC 162 6850

209,8 136 0,8 6,91 IBC 128 2740

201,1 142 1,1 7,21 IBC 142 3900

154,1 185 1,8 9,41 IBC 162 7040

145,4 196 1,0 9,97 IBC 142 3450

2,20 kW

Tamaño Polos

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

3,00 kW

Tamaño Polos

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

135,0 211 1,6 10,74 IBC 162 7150

123,0 232 0,8 11,79 IBC 142 3000

108,5 263 1,4 13,36 IBC 162 7300

95,6 298 0,7 15,16 IBC 142 2800

76,6 372 1,0 18,93 IBC 162 7500

63,7 447 0,9 22,75 IBC 162 6200

55,8 510 0,9 25,97 IBC 162 5500

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

677,7 56 1,8 2,17 IBC 142 3400

665,5 57 1,4 2,21 IBC 128 2500

662,5 57 2,2 2,22 IBC 162 5870

530,9 72 1,2 2,77 IBC 128 2530

525,3 72 1,8 2,80 IBC 142 3500

512,4 74 2,2 2,87 IBC 162 6080

401,8 95 1,0 3,66 IBC 128 2570

399,7 95 1,5 3,68 IBC 142 3580

387,0 98 2,2 3,80 IBC 162 6310

321,8 118 0,8 4,57 IBC 128 1350

321,8 118 2,2 4,57 IBC 162 6430

310,3 122 1,2 4,74 IBC 142 3620

282,3 135 2,1 5,21 IBC 162 6500

265,0 143 0,7 5,55 IBC 128 2000

262,2 145 1,1 5,61 IBC 142 3640

226,6 168 1,8 6,49 IBC 162 6650

204,0 186 0,8 7,21 IBC 142 3550

156,3 243 1,4 9,41 IBC 162 6700

147,5 258 0,8 9,97 IBC 142 1450

136,9 277 1,2 10,74 IBC 162 6800

110,1 345 1,0 13,36 IBC 162 6900

77,7 489 0,8 18,93 IBC 162 5900

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

683,4 77 2,0 2,22 IBC 162 5740

528,7 100 2,0 2,87 IBC 162 5900

399,3 133 2,0 3,80 IBC 162 6100

332,0 160 1,7 4,57 IBC 162 6200

3,00 kW

Tamaño Polos

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

4,00 kW

Tamaño Polos

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

5,50 kW

Tamaño Polos

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

291,2 182 1,5 5,21 IBC 162 6250

233,8 227 1,4 6,49 IBC 162 6350

161,2 328 1,0 9,41 IBC 162 6100

141,3 375 0,9 10,74 IBC 162 5500

113,6 466 0,7 13,36 IBC 162 4300

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

678,8 106 1,4 2,22 IBC 162 5500

525,1 137 1,4 2,87 IBC 162 5650

396,6 181 1,4 3,80 IBC 162 5800

329,7 218 1,2 4,57 IBC 162 5850

289,2 248 1,1 5,21 IBC 162 5900

232,2 309 1,0 6,49 IBC 162 5900

160,1 448 0,7 9,41 IBC 162 2500

5,50 kW

Tamaño Polos

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

7,50 kW

Tamaño Polos

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.1 IBCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

15 2,14 1,10 672,9 360 940

19 2,75 1,10 523,6 360 930

21 3,58 0,90 402,2 500 1020

21 4,53 0,72 317,9 530 1090

21 5,49 0,60 262,3 550 1150

24 6,83 0,55 210,8 560 1190

27 8,77 0,48 164,2 570 1250

27 11,41 0,37 126,2 180 1020

31 14,63 0,33 98,4 310 1130

34 19,08 0,28 75,5 460 1330

35 24,11 0,23 59,7 520 1540

35 29,27 0,19 49,2 540 1650

37 36,36 0,16 39,6 555 1780

39 46,73 0,13 30,8 570 1930

Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

31 2,34 2,10 615,4 610 1820

39 2,93 2,10 491,5 610 1860

52 3,91 2,10 368,3 610 1900

55 4,82 1,80 298,8 800 1980

55 4,82 1,80 298,8 800 1980

58 5,73 1,60 251,3 830 2050

57 6,92 1,30 208,1 870 2180

62 8,86 1,10 162,5 810 2240

66 10,52 0,98 136,9 840 2330

67 12,71 0,83 113,3 870 2450

71 16,98 0,66 84,8 910 2650

86 24,61 0,55 58,5 700 2800

86 24,61 0,55 58,5 700 2800

89 29,21 0,48 49,3 810 2950

92 35,28 0,41 40,8 845 3150

84 47,13 0,28 30,6 910 3550

Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

51 2,21 3,60 651,6 860 2550

64 2,77 3,60 519,9 860 2600

84 3,66 3,60 393,4 860 2600

IB 84

IB 102

IB 128

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.2 IB REDUCTOR - 1400 rpm
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Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

93 4,57 3,20 315,1 1050 2200

95 5,55 2,70 259,5 1100 2850

97 6,91 2,20 208,4 1150 3000

114 9,44 1,90 152,5 1070 3100

124 11,47 1,70 125,5 1100 3200

132 13,77 1,50 104,6 850 2550

174 18,23 1,50 79,0 850 2800

159 22,72 1,10 63,4 860 3350

155 27,61 0,88 52,2 1090 3850

164 34,37 0,75 41,9 1130 4250

158 47,56 0,52 30,3 1200 4800

Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

55 2,17 4,00 663,6 2060 3400

71 2,80 4,00 514,3 2060 3500

94 3,68 4,00 391,3 2060 3550

121 4,74 4,00 303,8 2060 3600

125 5,61 3,50 256,7 2100 3700

152 7,21 3,30 199,7 2120 3800

190 9,97 3,00 144,4 1980 3300

188 11,79 2,50 122,1 2050 3900

212 15,16 2,20 95,0 2090 4000

248 18,57 2,10 77,5 1370 2100

274 23,90 1,80 60,3 1880 2600

288 28,26 1,60 51,0 2000 3600

278 36,34 1,20 39,6 2050 4700

253 45,23 0,88 31,8 2140 5800

IB 128

IB 142

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.2 IB REDUCTOR - 1400 rpm
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

584,1 1 13,0 2,14 IPC 84 1130

454,5 2 13,0 2,75 IPC 84 1180

349,2 2 9,9 3,58 IPC 84 1230

275,9 3 7,9 4,53 IPC 84 1270

227,7 3 6,5 5,49 IPC 84 1320

183,0 4 5,2 6,83 IPC 84 1370

142,5 5 4,1 8,77 IPC 84 1440

109,6 7 3,3 11,41 IPC 84 1480

85,4 9 3,3 14,63 IPC 84 1560

65,5 12 3,2 19,08 IPC 84 1660

51,8 15 2,6 24,11 IPC 84 1750

42,7 18 2,1 29,27 IPC 84 1830

34,4 23 1,7 36,36 IPC 84 1920

26,7 29 1,4 46,73 IPC 84 2020

24,4 34 3,0 35,27 IPC 102 4000

23,7 35 1,3 36,36 IPC 84 2070

18,4 45 0,9 46,73 IPC 84 2170

18,2 45 2,4 47,13 IPC 102 4270

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

630,8 2 10,7 2,14 IPC 84 1130

490,9 2 9,8 2,75 IPC 84 1170

377,1 3 7,5 3,58 IPC 84 1220

298,0 4 6,0 4,53 IPC 84 1260

245,9 5 4,9 5,49 IPC 84 1310

197,7 6 3,9 6,83 IPC 84 1360

153,9 7 3,1 8,77 IPC 84 1430

118,3 9 2,7 11,41 IPC 84 1460

113,2 10 4,8 11,93 IPC 102 2790

92,3 12 2,7 14,63 IPC 84 1520

90,3 12 4,8 14,95 IPC 102 2910

81,7 14 4,9 16,53 IPC 128 4200

70,8 16 2,4 19,08 IPC 84 1620

67,7 16 4,8 19,94 IPC 102 3120

65,3 17 4,9 20,68 IPC 128 4440

56,0 20 2,0 24,11 IPC 84 1710

54,9 20 4,5 24,60 IPC 102 3280

46,2 24 3,9 29,21 IPC 102 3440

46,1 24 1,6 29,27 IPC 84 1780

38,3 29 3,4 35,27 IPC 102 3580

0,09 kW

Tamaño Polos

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS56B4 -

TS63A6 -

TS63A6 -

TS63A6 -

TS63A6 -

0,12 kW

Tamaño Polos

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

37,1 30 1,5 36,36 IPC 84 1860

32,6 34 4,9 41,45 IPC 128 5280

28,9 38 1,1 46,73 IPC 84 1950

28,6 39 2,7 47,13 IPC 102 3840

26,2 42 4,9 51,59 IPC 128 5580

24,7 45 2,3 35,27 IPC 102 3930

23,9 46 1,0 36,36 IPC 84 1970

18,9 59 3,3 71,40 IPC 128 6040

18,6 59 0,7 46,73 IPC 84 2050

18,5 60 1,8 47,13 IPC 102 4190

13,5 82 2,0 100,11 IPC 128 6530

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

635,5 3 7,2 2,14 IPC 84 1120

494,5 3 6,7 2,75 IPC 84 1160

379,9 4 5,1 3,58 IPC 84 1210

300,2 5 4,1 4,53 IPC 84 1250

247,7 7 3,3 5,49 IPC 84 1290

199,1 8 2,7 6,83 IPC 84 1340

155,1 11 2,1 8,77 IPC 84 1400

119,2 14 1,8 11,41 IPC 84 1400

114,0 14 3,2 11,93 IPC 102 2740

93,0 18 1,8 14,63 IPC 84 1460

91,0 18 3,2 14,95 IPC 102 2860

82,3 20 3,3 16,53 IPC 128 4150

71,3 23 1,6 19,08 IPC 84 1540

68,2 24 3,2 19,94 IPC 102 3060

65,8 25 3,3 20,68 IPC 128 4370

56,4 29 1,3 24,11 IPC 84 1610

55,3 30 3,1 24,60 IPC 102 3220

46,6 35 2,7 29,21 IPC 102 3360

46,5 35 1,1 29,27 IPC 84 1670

38,6 43 2,3 35,27 IPC 102 3500

37,4 44 1,0 36,36 IPC 84 1730

32,8 50 3,3 41,45 IPC 128 5190

29,1 57 0,7 46,73 IPC 84 1730

28,9 57 1,8 47,13 IPC 102 3730

26,4 62 3,3 51,59 IPC 128 5450

25,5 66 1,6 35,27 IPC 102 3790

19,1 88 1,4 47,13 IPC 102 4000

0,12 kW

Tamaño Polos

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63A4 -

TH63B6 -

TH63B6 -

TH63A4 -

TH63B6 -

TH63B6 -

TH63A4 -

0,18 kW

Tamaño Polos

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH63B4 -

TH71A6 -

TH71A6 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

48



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

19,0 86 2,2 71,40 IPC 128 5870

14,0 121 1,4 100,11 IPC 128 6320

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

630,8 4 5,6 2,14 IPC 84 1100

610,9 4 8,8 2,21 IPC 128 2940

576,9 4 8,4 2,34 IPC 102 2090

490,9 5 4,8 2,75 IPC 84 1140

487,4 5 8,8 2,77 IPC 128 3050

460,8 5 8,4 2,93 IPC 102 2170

377,1 6 3,6 3,58 IPC 84 1190

368,9 6 8,8 3,66 IPC 128 3190

345,3 7 8,0 3,91 IPC 102 2270

298,0 8 2,9 4,53 IPC 84 1230

295,4 8 8,8 4,57 IPC 128 3290

280,1 8 7,2 4,82 IPC 102 2340

245,9 9 2,4 5,49 IPC 84 1260

243,2 9 8,8 5,55 IPC 128 3400

236,0 10 6,4 5,72 IPC 102 2410

197,7 12 1,9 6,83 IPC 84 1310

195,4 12 5,2 6,91 IPC 102 2490

195,4 12 8,8 6,91 IPC 128 3530

153,9 15 1,5 8,77 IPC 84 1360

152,4 15 4,4 8,86 IPC 102 2600

143,0 16 5,6 9,44 IPC 128 3740

128,3 18 3,9 10,52 IPC 102 2690

118,3 19 1,5 11,41 IPC 84 1330

117,7 19 5,6 11,47 IPC 128 3890

106,3 22 3,4 12,70 IPC 102 2780

98,0 23 2,8 13,77 IPC 128 3990

92,3 25 1,4 14,63 IPC 84 1380

81,7 28 2,4 16,53 IPC 128 4100

79,6 29 2,6 16,97 IPC 102 2930

74,1 31 2,8 18,23 IPC 128 4200

70,8 32 1,2 19,08 IPC 84 1450

65,3 35 2,4 20,68 IPC 128 4300

59,4 39 2,8 22,72 IPC 128 4430

56,0 41 1,0 24,11 IPC 84 1480

54,9 42 2,2 24,60 IPC 102 3140

48,9 47 2,8 27,61 IPC 128 4650

0,18 kW

Tamaño Polos

TH63B4 -

TH63B4 -

0,25 kW

Tamaño Polos

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

49



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

46,2 50 1,9 29,21 IPC 102 3270

46,1 50 0,8 29,27 IPC 84 1370

39,3 58 2,7 34,37 IPC 128 4900

38,3 60 1,7 35,27 IPC 102 3390

37,1 62 0,7 36,36 IPC 84 1580

32,6 70 2,4 41,45 IPC 128 5070

28,6 80 1,5 47,13 IPC 102 3590

28,4 81 2,1 47,56 IPC 128 5260

26,2 88 2,4 51,59 IPC 128 5330

25,5 93 1,1 35,27 IPC 102 3630

20,2 113 1,6 66,69 IPC 128 5650

19,1 124 1,0 47,13 IPC 102 2900

18,9 121 1,6 71,40 IPC 128 5700

13,5 170 1,0 100,11 IPC 128 6080

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

654,2 5 3,8 2,14 IPC 84 1080

633,5 5 5,9 2,21 IPC 128 2930

598,3 6 5,7 2,34 IPC 102 2070

509,1 7 3,2 2,75 IPC 84 1120

505,4 7 5,9 2,77 IPC 128 3030

477,8 7 5,7 2,93 IPC 102 2150

391,1 9 2,5 3,58 IPC 84 1160

382,5 9 5,9 3,66 IPC 128 3170

358,1 10 5,4 3,91 IPC 102 2240

309,1 11 2,0 4,53 IPC 84 1190

306,3 11 5,9 4,57 IPC 128 3260

290,5 12 4,9 4,82 IPC 102 2310

255,0 14 1,6 5,49 IPC 84 1220

252,3 14 5,9 5,55 IPC 128 3380

244,8 14 4,3 5,72 IPC 102 2380

205,0 17 1,3 6,83 IPC 84 1260

202,6 17 3,5 6,91 IPC 102 2460

202,6 17 5,9 6,91 IPC 128 3500

159,6 22 1,0 8,77 IPC 84 1300

158,0 22 3,0 8,86 IPC 102 2550

148,3 23 3,8 9,44 IPC 128 3700

133,1 26 2,6 10,52 IPC 102 2630

122,7 28 1,0 11,41 IPC 84 1070

122,1 28 3,8 11,47 IPC 128 3830

0,25 kW

Tamaño Polos

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

TH71B6 -

TH63D4/TH71A4 -

TH71B6 -

TH63D4/TH71A4 -

TH63D4/TH71A4 -

0,37 kW

Tamaño Polos

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

50



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

110,2 31 2,3 12,70 IPC 102 2710

101,7 34 1,9 13,77 IPC 128 3900

95,7 36 1,0 14,63 IPC 84 950

84,7 41 1,6 16,53 IPC 128 4000

82,5 42 1,8 16,97 IPC 102 2850

76,8 45 1,9 18,23 IPC 128 4100

73,4 47 0,8 19,08 IPC 84 790

67,7 51 1,6 20,68 IPC 128 4190

61,6 56 1,9 22,72 IPC 128 4330

58,1 60 0,7 24,11 IPC 84 970

56,9 61 1,5 24,60 IPC 102 3000

50,7 68 1,9 27,61 IPC 128 4500

47,9 72 1,3 29,21 IPC 102 3100

40,7 85 1,8 34,37 IPC 128 4740

39,7 87 1,1 35,27 IPC 102 3200

33,8 103 1,6 41,45 IPC 128 4880

29,7 117 1,0 47,13 IPC 102 3000

29,4 118 1,4 47,56 IPC 128 5050

27,9 125 4,1 32,31 IPC 162 11200

27,1 128 1,6 51,59 IPC 128 5100

26,6 133 1,4 34,37 IPC 128 5100

25,5 136 0,8 35,27 IPC 102 2600

24,8 140 2,0 36,34 IPC 142 6900

21,0 165 1,1 66,69 IPC 128 5380

19,9 174 1,7 45,23 IPC 142 7200

19,7 176 3,1 45,69 IPC 162 12100

19,6 177 1,1 71,40 IPC 128 5400

19,4 183 1,1 47,56 IPC 128 5400

19,1 182 0,7 47,13 IPC 102 2100

14,0 248 0,7 100,11 IPC 128 4800

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

633,5 8 6,7 2,21 IPC 128 2910

598,3 8 5,5 2,34 IPC 102 2050

505,4 10 6,7 2,77 IPC 128 3010

477,8 11 4,9 2,93 IPC 102 2120

382,5 13 6,7 3,66 IPC 128 3140

358,1 14 3,8 3,91 IPC 102 2210

306,3 17 5,8 4,57 IPC 128 3220

290,5 17 3,3 4,82 IPC 102 2270

0,37 kW

Tamaño Polos

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71C6/TH80A6 -

TH71B4 -

0,55 kW

Tamaño Polos

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

51



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

252,3 20 4,9 5,55 IPC 128 3340

244,8 21 2,9 5,72 IPC 102 2330

202,6 25 2,4 6,91 IPC 102 2400

202,6 25 4,0 6,91 IPC 128 3460

158,0 32 2,0 8,86 IPC 102 2470

148,3 34 3,5 9,44 IPC 128 3630

133,1 38 1,8 10,52 IPC 102 2550

127,7 40 2,4 10,96 IPC 142 4850

126,7 40 4,9 11,05 IPC 162 8550

122,1 42 2,9 11,47 IPC 128 3750

110,2 46 1,5 12,70 IPC 102 2610

101,7 50 2,0 13,77 IPC 128 3790

99,1 51 2,2 14,13 IPC 142 5080

97,8 52 4,7 14,31 IPC 162 8400

84,7 60 1,5 16,53 IPC 128 3830

82,5 62 1,2 16,97 IPC 102 2720

76,8 66 2,0 18,23 IPC 128 3960

75,4 67 2,2 18,57 IPC 142 5320

74,0 69 4,7 18,93 IPC 162 8950

67,7 75 1,5 20,68 IPC 128 4000

61,6 82 1,8 22,72 IPC 128 4150

61,5 83 4,7 22,75 IPC 162 9200

58,6 87 2,2 23,90 IPC 142 5600

56,9 89 1,0 24,60 IPC 102 2790

53,9 94 4,7 25,97 IPC 162 9450

50,7 100 1,6 27,61 IPC 128 4330

49,5 103 2,2 28,26 IPC 142 5800

47,9 106 0,9 29,21 IPC 102 2750

43,3 117 4,2 32,31 IPC 162 10000

40,7 125 1,4 34,37 IPC 128 4500

39,7 128 0,8 35,27 IPC 102 3000

38,5 132 2,0 36,34 IPC 142 6100

33,8 150 1,3 41,45 IPC 128 4590

31,0 164 1,7 45,23 IPC 142 6380

30,6 166 3,1 45,69 IPC 162 10800

29,7 171 0,7 47,13 IPC 102 2000

29,4 173 1,0 47,56 IPC 128 4750

29,3 184 2,8 32,31 IPC 162 10900

27,1 187 1,1 51,59 IPC 128 4740

26,0 207 1,3 36,34 IPC 142 6530

21,0 242 0,7 66,69 IPC 128 4800

20,9 258 1,1 45,23 IPC 142 6750

0,55 kW

Tamaño Polos

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH71C4/TH80A4 -

TH80B6 -

TH71C4/TH80A4 -

TH80B6 -

TH71C4/TH80A4 -

TH80B6 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

52



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

20,7 260 2,1 45,69 IPC 162 11700

19,6 259 0,7 71,40 IPC 128 4400

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

651,6 11 4,9 2,21 IPC 128 2880

615,4 11 4,0 2,34 IPC 102 2020

519,9 14 4,9 2,77 IPC 128 2980

491,5 14 3,6 2,93 IPC 102 2090

393,4 18 4,9 3,66 IPC 128 3100

368,3 19 2,8 3,91 IPC 102 2170

315,1 22 4,3 4,57 IPC 128 3170

298,8 24 2,4 4,82 IPC 102 2230

259,5 27 3,6 5,55 IPC 128 3300

251,7 28 2,1 5,72 IPC 102 2280

208,4 34 1,7 6,91 IPC 102 2340

208,4 34 2,9 6,91 IPC 128 3400

162,5 44 1,5 8,86 IPC 102 2390

152,5 46 2,5 9,44 IPC 128 3550

136,9 52 1,3 10,52 IPC 102 2450

131,4 54 1,7 10,96 IPC 142 4730

130,3 54 3,6 11,05 IPC 162 7900

125,5 56 2,1 11,47 IPC 128 3660

113,4 62 1,1 12,70 IPC 102 2500

104,6 68 1,5 13,77 IPC 128 3650

101,9 69 1,6 14,13 IPC 142 4950

100,6 70 3,5 14,31 IPC 162 8300

87,1 81 1,1 16,53 IPC 128 3650

84,9 83 0,9 16,97 IPC 102 2580

79,0 90 1,5 18,23 IPC 128 3800

77,5 91 1,6 18,57 IPC 142 5150

76,1 93 3,5 18,93 IPC 162 8830

69,6 102 1,1 20,68 IPC 128 3800

63,4 112 1,3 22,72 IPC 128 3950

63,3 112 3,5 22,75 IPC 162 9000

60,3 117 1,6 23,90 IPC 142 5400

58,5 121 0,7 24,60 IPC 102 2600

55,4 128 3,5 25,97 IPC 162 9300

52,2 136 1,2 27,61 IPC 128 4100

51,0 139 1,6 28,26 IPC 142 5570

49,3 144 0,7 29,21 IPC 102 2700

0,55 kW

Tamaño Polos

TH80B6 -

TH71C4/TH80A4 -

0,75 kW

Tamaño Polos

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

53



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

44,6 159 3,1 32,31 IPC 162 9750

41,9 169 1,0 34,37 IPC 128 4250

39,6 179 1,5 36,34 IPC 142 5850

34,7 204 0,9 41,45 IPC 128 4030

31,8 222 1,2 45,23 IPC 142 6050

31,5 224 2,3 45,69 IPC 162 10500

30,3 234 0,7 47,56 IPC 128 4500

30,3 243 2,0 32,31 IPC 162 10600

27,9 253 0,8 51,59 IPC 128 4400

26,9 273 1,0 36,34 IPC 142 6100

21,6 340 0,8 45,23 IPC 142 6200

21,4 343 1,5 45,69 IPC 162 11300

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

659,0 16 5,7 2,17 IPC 142 3760

647,1 16 4,9 2,21 IPC 128 2840

611,1 17 2,6 2,34 IPC 102 1970

516,2 20 4,3 2,77 IPC 128 2940

510,7 20 5,7 2,80 IPC 142 3900

488,1 21 2,5 2,93 IPC 102 2030

390,7 27 3,5 3,66 IPC 128 3050

388,6 27 5,5 3,68 IPC 142 4050

365,7 28 1,9 3,91 IPC 102 2100

312,9 33 2,9 4,57 IPC 128 3030

301,7 34 4,4 4,74 IPC 142 4200

296,7 35 1,6 4,82 IPC 102 2150

257,7 40 2,5 5,55 IPC 128 3220

254,9 41 3,9 5,61 IPC 142 4300

250,0 42 1,5 5,72 IPC 102 2180

206,9 50 1,2 6,91 IPC 102 2240

206,9 50 2,0 6,91 IPC 128 3320

198,3 52 3,0 7,21 IPC 142 4450

161,4 64 1,0 8,86 IPC 102 2240

151,5 69 1,7 9,44 IPC 128 3400

143,4 72 2,6 9,97 IPC 142 4630

135,9 76 0,9 10,52 IPC 102 2280

129,4 80 2,5 11,05 IPC 162 7750

124,7 83 1,5 11,47 IPC 128 3500

121,3 86 2,3 11,79 IPC 142 4730

112,6 92 0,8 12,70 IPC 102 2150

0,75 kW

Tamaño Polos

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP80B4 -

TP90S6 -

TP80B4 -

TP90S6 -

TP90S6 -

TP90S6 -

1,10 kW

Tamaño Polos

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)

54



n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

103,8 100 1,4 13,77 IPC 128 3400

99,9 104 2,4 14,31 IPC 162 8100

94,3 110 1,8 15,16 IPC 142 4900

78,4 132 1,4 18,23 IPC 128 3500

77,0 135 1,5 18,57 IPC 142 4850

75,5 137 2,4 18,93 IPC 162 8640

62,9 165 1,0 22,72 IPC 128 3480

62,9 165 2,4 22,75 IPC 162 8750

59,8 173 1,5 23,90 IPC 142 5050

55,1 188 2,4 25,97 IPC 162 9000

51,8 200 0,8 27,61 IPC 128 3400

50,6 205 1,4 28,26 IPC 142 5180

44,3 234 2,1 32,31 IPC 162 9400

41,6 249 0,7 34,37 IPC 128 2800

39,4 264 1,0 36,34 IPC 142 5350

39,0 356 1,4 32,31 IPC 162 10000

31,6 328 0,8 45,23 IPC 142 5600

31,3 332 1,5 45,69 IPC 162 10000

27,6 504 1,0 45,69 IPC 162 10600

27,2 401 0,7 36,34 IPC 142 5300

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

659,0 21 4,2 2,17 IPC 142 3700

647,1 22 3,6 2,21 IPC 128 2800

611,1 23 1,9 2,34 IPC 102 1910

516,2 27 3,1 2,77 IPC 128 2880

510,7 28 4,2 2,80 IPC 142 3850

488,1 29 1,8 2,93 IPC 102 1960

390,7 36 2,5 3,66 IPC 128 2990

388,6 36 4,0 3,68 IPC 142 4000

365,7 38 1,4 3,91 IPC 102 2020

312,9 45 2,1 4,57 IPC 128 2990

301,7 47 3,2 4,74 IPC 142 4130

296,7 47 1,2 4,82 IPC 102 2050

257,7 55 1,8 5,55 IPC 128 3130

254,9 55 2,9 5,61 IPC 142 4200

250,0 56 1,1 5,72 IPC 102 2080

206,9 68 0,9 6,91 IPC 102 2120

206,9 68 1,5 6,91 IPC 128 3200

198,3 71 2,2 7,21 IPC 142 4340

1,10 kW

Tamaño Polos

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP100LR6 -

TP90S4 -

TP90S4 -

TP100LR6 -

TP100LR6 -

1,50 kW

Tamaño Polos

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

161,4 87 0,7 8,86 IPC 102 1650

151,5 93 1,3 9,44 IPC 128 3250

143,4 98 1,9 9,97 IPC 142 4450

135,9 103 0,7 10,52 IPC 102 1900

129,4 109 1,8 11,05 IPC 162 7550

124,7 113 1,1 11,47 IPC 128 3300

121,3 116 1,7 11,79 IPC 142 4550

103,8 135 1,0 13,77 IPC 128 2700

99,9 141 1,7 14,31 IPC 162 7900

94,3 149 1,3 15,16 IPC 142 4670

78,4 179 1,0 18,23 IPC 128 2150

77,0 182 1,1 18,57 IPC 142 4500

75,5 186 1,7 18,93 IPC 162 8400

62,9 223 0,7 22,72 IPC 128 2600

62,9 224 1,7 22,75 IPC 162 8450

59,8 235 1,1 23,90 IPC 142 4300

55,1 255 1,7 25,97 IPC 162 8650

50,6 278 1,0 28,26 IPC 142 3850

44,3 317 1,5 32,31 IPC 162 9000

39,4 357 0,7 36,34 IPC 142 4200

31,3 449 1,1 45,69 IPC 162 9500

29,9 491 1,0 32,31 IPC 162 9400

21,2 695 0,8 45,69 IPC 162 8700

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

663,6 31 3,3 2,17 IPC 142 3630

651,6 32 2,5 2,21 IPC 128 2710

648,6 32 4,1 2,22 IPC 162 6050

519,9 40 2,1 2,77 IPC 128 2790

514,3 40 3,3 2,80 IPC 142 3750

501,7 41 4,1 2,87 IPC 162 6300

393,4 53 1,8 3,66 IPC 128 2870

391,3 53 2,7 3,68 IPC 142 3880

378,9 55 4,1 3,80 IPC 162 6550

315,1 66 1,5 4,57 IPC 128 2810

315,1 66 4,1 4,57 IPC 162 6720

303,8 68 2,2 4,74 IPC 142 3990

276,4 75 3,8 5,21 IPC 162 6850

259,5 80 1,2 5,55 IPC 128 2970

256,7 81 2,0 5,61 IPC 142 4050

1,50 kW

Tamaño Polos

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP90L4 -

TP100L6 -

TP100L6 -

2,20 kW

Tamaño Polos

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

221,9 94 3,2 6,49 IPC 162 7040

208,4 100 1,0 6,91 IPC 128 3030

199,7 104 1,5 7,21 IPC 142 4150

153,0 136 2,5 9,41 IPC 162 7300

152,5 136 0,9 9,44 IPC 128 2800

144,4 144 1,4 9,97 IPC 142 4150

134,1 155 2,2 10,74 IPC 162 7450

125,5 165 0,7 11,47 IPC 128 2450

122,1 170 1,1 11,79 IPC 142 4210

107,8 193 1,9 13,36 IPC 162 7680

95,0 218 1,0 15,16 IPC 142 4250

77,5 268 0,9 18,57 IPC 142 2000

76,1 273 1,4 18,93 IPC 162 8000

63,3 328 1,2 22,75 IPC 162 7880

60,3 344 0,7 23,90 IPC 142 2800

55,4 374 1,2 25,97 IPC 162 8030

44,6 466 1,0 32,31 IPC 162 8270

31,5 658 0,8 45,69 IPC 162 8000

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

668,2 43 2,4 2,17 IPC 142 3530

656,1 43 1,8 2,21 IPC 128 2620

653,2 44 3,0 2,22 IPC 162 5970

523,5 54 1,6 2,77 IPC 128 2680

517,9 55 2,4 2,80 IPC 142 3640

505,2 56 3,0 2,87 IPC 162 6200

396,2 72 1,3 3,66 IPC 128 2740

394,0 72 2,0 3,68 IPC 142 3740

381,6 75 3,0 3,80 IPC 162 6440

317,3 90 1,1 4,57 IPC 128 2550

317,3 90 3,0 4,57 IPC 162 6600

305,9 93 1,6 4,74 IPC 142 3820

278,3 102 2,8 5,21 IPC 162 6700

261,3 109 0,9 5,55 IPC 128 2800

258,5 110 1,4 5,61 IPC 142 3850

223,4 128 2,3 6,49 IPC 162 6850

209,8 136 0,8 6,91 IPC 128 2740

201,1 142 1,1 7,21 IPC 142 3900

154,1 185 1,8 9,41 IPC 162 7040

145,4 196 1,0 9,97 IPC 142 3450

2,20 kW

Tamaño Polos

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

TP100LA4/TP112MR4 -

3,00 kW

Tamaño Polos

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

135,0 211 1,6 10,74 IPC 162 7150

123,0 232 0,8 11,79 IPC 142 3000

108,5 263 1,4 13,36 IPC 162 7300

95,6 298 0,7 15,16 IPC 142 2800

76,6 372 1,0 18,93 IPC 162 7500

63,7 447 0,9 22,75 IPC 162 6200

55,8 510 0,9 25,97 IPC 162 5500

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

677,7 56 1,8 2,17 IPC 142 3400

665,5 57 1,4 2,21 IPC 128 2500

662,5 57 2,2 2,22 IPC 162 5870

530,9 72 1,2 2,77 IPC 128 2530

525,3 72 1,8 2,80 IPC 142 3500

512,4 74 2,2 2,87 IPC 162 6080

401,8 95 1,0 3,66 IPC 128 2570

399,7 95 1,5 3,68 IPC 142 3580

387,0 98 2,2 3,80 IPC 162 6310

321,8 118 0,8 4,57 IPC 128 1350

321,8 118 2,2 4,57 IPC 162 6430

310,3 122 1,2 4,74 IPC 142 3620

282,3 135 2,1 5,21 IPC 162 6500

265,0 143 0,7 5,55 IPC 128 2000

262,2 145 1,1 5,61 IPC 142 3640

226,6 168 1,8 6,49 IPC 162 6650

204,0 186 0,8 7,21 IPC 142 3550

156,3 243 1,4 9,41 IPC 162 6700

147,5 258 0,8 9,97 IPC 142 1450

136,9 277 1,2 10,74 IPC 162 6800

110,1 345 1,0 13,36 IPC 162 6900

77,7 489 0,8 18,93 IPC 162 5900

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

683,4 77 2,0 2,22 IPC 162 5740

528,7 100 2,0 2,87 IPC 162 5900

399,3 133 2,0 3,80 IPC 162 6100

332,0 160 1,7 4,57 IPC 162 6200

3,00 kW

Tamaño Polos

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

TP112MS4 -

4,00 kW

Tamaño Polos

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

TP112M4 -

5,50 kW

Tamaño Polos

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

291,2 182 1,5 5,21 IPC 162 6250

233,8 227 1,4 6,49 IPC 162 6350

161,2 328 1,0 9,41 IPC 162 6100

141,3 375 0,9 10,74 IPC 162 5500

113,6 466 0,7 13,36 IPC 162 4300

n2
[rpm]

M2
[Nm] fs i Reductor Motor Fr2

[N]

678,8 106 1,4 2,22 IPC 162 5500

525,1 137 1,4 2,87 IPC 162 5650

396,6 181 1,4 3,80 IPC 162 5800

329,7 218 1,2 4,57 IPC 162 5850

289,2 248 1,1 5,21 IPC 162 5900

232,2 309 1,0 6,49 IPC 162 5900

160,1 448 0,7 9,41 IPC 162 2500

5,50 kW

Tamaño Polos

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

TP132MS4 -

7,50 kW

Tamaño Polos

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

TP132M4 -

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.3 IPCM MOTORREDUCTORES (50Hz)
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Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

15 2,14 1,10 672,9 360 940

19 2,75 1,10 523,6 360 930

21 3,58 0,90 402,2 500 1020

21 4,53 0,72 317,9 530 1090

21 5,49 0,60 262,3 550 1150

24 6,83 0,55 210,8 560 1190

27 8,77 0,48 164,2 570 1250

27 11,41 0,37 126,2 180 1020

31 14,63 0,33 98,4 310 1130

34 19,08 0,28 75,5 460 1330

35 24,11 0,23 59,7 520 1540

35 29,27 0,19 49,2 540 1650

37 36,36 0,16 39,6 555 1780

39 46,73 0,13 30,8 570 1930

Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

31 2,34 2,10 615,4 610 1820

39 2,93 2,10 491,5 610 1860

52 3,91 2,10 368,3 610 1900

58 5,73 1,60 251,3 830 2050

57 6,92 1,30 208,1 870 2180

62 8,86 1,10 162,5 810 2240

66 10,52 0,98 136,9 840 2330

67 12,71 0,83 113,3 870 2450

71 16,98 0,66 84,8 910 2650

89 29,21 0,48 49,3 810 2950

92 35,28 0,41 40,8 845 3150

84 47,13 0,28 30,6 910 3550

Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

51 2,21 3,60 651,6 860 2550

64 2,77 3,60 519,9 860 2600

84 3,66 3,60 393,4 860 2600

93 4,57 3,20 315,1 1050 2200

95 5,55 2,70 259,5 1100 2850

97 6,91 2,20 208,4 1150 3000

114 9,44 1,90 152,5 1070 3100

IP 84

IP 102

IP 128

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.4 IP REDUCTOR - 1400 rpm
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Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

124 11,47 1,70 125,5 1100 3200

132 13,77 1,50 104,6 850 2550

174 18,23 1,50 79,0 850 2800

159 22,72 1,10 63,4 860 3350

155 27,61 0,88 52,2 1090 3850

164 34,37 0,75 41,9 1130 4250

158 47,56 0,52 30,3 1200 4800

Mn2

[Nm]
i

Pn1

[kW]
n2

[rpm]
Fr1
[N]

Fr2
[N]

55 2,17 4,00 663,6 2060 3400

71 2,80 4,00 514,3 2060 3500

94 3,68 4,00 391,3 2060 3550

121 4,74 4,00 303,8 2060 3600

125 5,61 3,50 256,7 2100 3700

152 7,21 3,30 199,7 2120 3800

190 9,97 3,00 144,4 1980 3300

188 11,79 2,50 122,1 2050 3900

212 15,16 2,20 95,0 2090 4000

248 18,57 2,10 77,5 1370 2100

274 23,90 1,80 60,3 1880 2600

288 28,26 1,60 51,0 2000 3600

278 36,34 1,20 39,6 2050 4700

253 45,23 0,88 31,8 2140 5800

IP 128

IP 142

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO4.4 IP REDUCTOR - 1400 rpm

61



ATENCION!

Los datos y informaciones tecnicas incluidas en esto catalogo substituyen los datos del catalogo anterior. Todos los datos
técnicos del presente catalogo pueden ser modificados sin previo aviso. Las ilustraciones tienen un valor puramente
orientativo. Los datos y las informaciones arriba mencionadas estan disponibles en el sito www.motovario.com; consultar
periódicamente la documentación tecnica disponible en el sito para conocer todos los eventuales aplazamientos de
prestaciónes y catacteristicas aportadas al producto.

Todos los suministros efectuados por MOTOVARIO S.A.U. se rigen exclusivamente por las condiciones generales de venta
que se pueden encontrar en nuestra página web:

http://www.motovario.com/spa/empresa/condiciones-de-venta

Serie I ∕ Standard ∕ IEC

CATÁLOGO TÉCNICO5.1 CONDICIONES DE VENTA

62
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MOTOVARIO S.A.U. - C/ Costa del Pla, 3 - P.I. Pla del Camí
08297 Castellgalí (Barcelona) - Spain - Tel. +34 93 8789055
www.pujol.com


